
BRUCELLES POUR L'HORLOGERIE

KgLongueurMSA Matière

0.014120 mm12.300-3 Acier carbone

0.014120 mm12.301-3 Acier inoxydable

0.014120 mm12.302-3 Acier antimagnétique 904L

0.014120 mm12.305-3 Cuivre-Béryllium

Brucelles fines pour spiraux.

3

KgLongueurMSA Matière

0.013110 mm12.300-3C Acier carbone

0.013110 mm12.301-3C Acier inoxydable

0.013110 mm12.302-3C Acier antimagnétique 904L

Brucelles fines et courtes pour spiraux.

3C

KgLongueurMSA Matière

0.014110 mm12.300-4 Acier carbone

0.014110 mm12.301-4 Acier inoxydable

0.014110 mm12.302-4 Acier antimagnétique 904L

0.014110 mm12.303-4 Laiton

Brucelles à pointes longues et fines pour spiraux.
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KgLongueurMSA Matière

0.013110 mm12.300-5 Acier carbone

0.013110 mm12.301-5 Acier inoxydable

0.013110 mm12.302-5 Acier antimagnétique 904L

Brucelles courtes et extra-fines pour spiraux.
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KgLongueurMSA Matière

0.008105 mm12.302-5SP Acier antimagnétique 904L

Brucelles courtes et extra-fines pour spiraux.
5-SP

KgLongueurMSA Matière

0.018115 mm12.300-6 Acier carbone

0.018115 mm12.301-6 Acier inoxydable

0.018115 mm12.302-6 Acier antimagnétique 904L

Brucelles forme crochet et pointes fines.
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KgLongueurMSA Matière

0.015115 mm12.300-7 Acier carbone

0.015115 mm12.301-7 Acier inoxydable

0.015115 mm12.302-7 Acier antimagnétique 904L

Brucelles courbées et extra-fines pour spiraux.
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