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Piques-huile Haute Horlogerie (HH) ESD PREM
IUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme des piques-huile Haute Horlogerie (HH) ESD de 

BERGEON.

 •  Cinq modèles, corps noir, repère avec bagues de couleur, ESD.

 •  A pointes usinées de grande précision, en acier inoxydable 
électropolies. Manches ergonomiques munis d’anneaux de 
couleurs pour l’identification et assurant un maintien parfait.

 •  Particulièrement adaptés pour tous les huilages de précision.

 •  Grande tenu de la goutte. Répétabilité de la quantité d’huile. 
Précision de la dépose de la goutte. Possibilité de dépose 

d’une demi-goutte. Manche en matière synthétique, antista-
tique (ESD). Fabrication Suisse.

 •  Gamme composée :

 - D’un assortiment de 4 piques-huile HH de couleurs diRé-
rentes chacun avec un diamètre de pointe diRérent, modèles 
rouge, bleu, vert et jaune, référence 310406ASS.

 - De 5 références de pique-huile proposé à l’unité : noir Ø 0,18 
mm - rouge Ø 0,18 mm - bleu Ø 0,24 mm - vert Ø 0,32 mm - 
jaune Ø 0,45 mm.

 
•  Des piques-huile d’extrême précision utilisés pour la Haute 

Horlogerie avec des pointes allant de Ø 0,18 à 0,45 mm.

•  Une bonne prise en main.

 •  Manche en matière plastique synthétique antistatique (ESD) 
qui permet d’éviter les décharges électrostatiques en évitant 
l’accumulation de champs électrostatiques.

•  Ces piques-huiles peuvent être utilisés dans une zone de travail protégée 
(EPA).

•  Les équipements antistatiques ou conducteurs sont développés dans notre 
catalogue “Matériels et équipements de soudure” pages 164 et suivantes.    

Référence Repère
Dimension pointe Ø

mm
ESD

Poids
g

Image

310406N
Noir 

7013-N
0,18 X 2

310406R
Rouge 
7013-R

0,18 X 2

310406B
Bleu 

7013-B
0,24 X 2

310406V
Vert 

7013-V
0,32 X 2

310406J
Jaune 
7013-J

0,45 X 2

310406ASS
Ass 4 - rouge - bleu 

-  vert - jaune 
7013-4

0,18 - 0,24 - 0,32 - 0,45 X 20


