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MÉTROLOGIE HORLOGÈRE

WITSCHI

- Le contrôle d’étanchéité : la 
résolution du capteur s’avère le 
facteur déterminant d’une mesure 
fiable. La résolution très élevée 

de notre mesure de déformation 
(1/5000e d’un cheveu humain) est 
absolument correcte, même pour 
des montres extrêmement dures. 
Des solutions novatrices, tels qu’un 
compresseur et une imprimante 
intégrés à l’appareil de mesure 
permettent de travailler dans un 
espace exigu sans s’encombrer.

- La mesure du couple : les capteurs mis au point par 
WITSCHI servent à mesurer les couples jusqu’aux très 
petits de l’ordre du μNm (par exemple de la roue d’un 
chronographe, de la chaussée, d’un barillet).

- La mesure du magnétisme : WITSHI a élaboré un 
appareil permettant de localiser et de visualiser 
le magnétisme d’un mécanisme horloger en trois 
dimensions.

- Société et réparation : en france WITSHI ELECTRONIC 
est représenté par la société SCHWARTZMANN FISSEAU 
COCHOT (SFC) partenaire de TBRP GROUP qui est en 
charge de la commercialisation de la garantie et du 
SAV dans l’unité située en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le slogan de l’entreprise : 
«Cesser de s’améliorer, c’est cesser d’être bon».
 
Nous présentons ici les dernières innovations concer-
nant les montres mécaniques, électronique et le 
contrôle d’étanchéité.

Bienvenue chez  
WITSCHI ELECTRONIC

En 1977, WITSCHI ELECTRONIC lance le premier 
appareil de test pour montre à quartz.

WITSCHI ELECTRONIC développe et fabrique depuis 
70 ans des appareils de test et de mesure de qualité 
supérieure. Le but initial de l’entreprise consistait à 
fournir la meilleure technologie de test et mesure 
pour l’industrie horlogère. WITSCHI ELECTRONIC  
a déjà atteint ce but par le passé. Il garde toute 
son actualité pour une clientèle plus diversifiée.  
WITSCHI ELECTRONIC emploie environ 75 
collaborateurs au total.

Les derniers développements de l’entreprise 

- 1996 : Certification du système de gestion de la qualité 
selon ISO 9001.

- 2014 : Microphone à quartz.

- 2015 : Watch Expert.

- 2016 : WITSCHI remporte le grand prix des exposants 
EPHJ 2017 pour le WISIOSCOPE S.

- 2017 : CHRONOMASTER;

Leader sur le marché avec plus de 1 800 clients 
internationaux, 98 % du CA provient de l’industrie 
horlogère et 2 % du médical et de l’automobile.

Coeur de métier

Développement en production d’appareils pour mesurer

- Les montres mécaniques : une large gamme 
d’appareils servant tant à l’horloger qu’à la production 
industrielle pour mesurer des montres mécaniques. La 
mesure fiable de tous  les types d’échappement est 
ainsi garantie avec de multiples possibilités d’analyse.

- Les montres électroniques (à quartz) : du fait de la base 
de temps très précise de nos appareils, il est possible 
de mesurer des montres à quartz thermocompensées 
ainsi que d’enregistrer sans contact la gestion 
d’énergie du moteur pas-à-pas avec autant d’aisance 
que de fiabilité, en plus de la mesure standard (marche, 
courant, tension, résistance).



GAMME PREMIUM

CONTRÔLES DE MARCHE 
MÉCANIQUE ET QUARTZ 
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TABLEAU DE SÉLECTION
Mesures & contrôles pour montres mécaniques

2021142

autonome, performant, universel, avec écran tactile,  
et microphone à olive

MICROMAT C  page 12

2021147

à pied interactif - 4 touches programmables

MICROMAT S  page 15

202129

à connecter sur tablette ou PC, microphone avec  
électronique de mesure intégré

CHRONOMASTER    page 19

202129P

à connecter sur tablette ou PC,  
avec affichage du résultat, mode d’affichage 

Vario, Trace, Séquence, Scope, Twinscope

CHRONOMASTER PRO page 14

202131 - CHRONOSCOPE S1

202132 - MODÈLE SANS MICROPHONE

Microphone manuel, affichage Vario, écran tactile

CHRONOSCOPE S1-G2    page 16

202134

Microphone automatique motorisé livré seul, à utiliser 
avec le chronoscope S1, livré sans microphone.

WISIOSCOPE S  page 8

202142

Contrôle optique et acoustique, caméra, laser et éclairage. 
Affichage Vario, microphone visio. Bruit de battement: 

mesure acoustique. Balancier: contrôle optique

 202132 
Livré sans microphone

WMMCSERV

Logiciel MMC et Micromat C 

WMICMATC 
Micromat C microphone motorisé 

cycle automatique jusqu’à 10 canaux

CHRONOSCOPE X1 (G3)  page 10

202138

Appareil de controle de montres mécaniques, 
technologie dernier cri

logiciel MMC  page 13

CHRONOSCOPE S1  page 15

Microphone pilote  page 18

WATCH EXPERT IV    page 22

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Désignation 
Référence

Photos

Porte 
mouve-
ment à 
coulisse 
PER214

2 câbles 
point de 
contact 
202105

2 câbles 
pinces 

crocodile
202123

2 sondes 
de contact
20211101

Micro-
phone à 

pince 
20211402

Capteur 
opto-élec-
tronique
2021143

Trépied 
pour 

2021145

Support 
grande 
montre 
WXXL

Capot 
pour mi-
crophone 
WCAPOT

Adaptateur 
réseau 

110-240 V 
2021141

Adaptateur 
ancienne 
génération 

230 V 
2021144

Rouleau 
papier 

thermique 
20214061

Rouleau 
papier 

thermique 
ancienne 

génération
20214060

Imprimante 
thermique 
Bluetooth
20211310

Récepteur  
GPS

202073

Dongle et 
module 

Fiche 
dongle

WI-
COTRACE

Votre PC

Microphone 
pilote

2021147

MICROMAT S 
202134

Microphone 
quartz 

WMIQUA

Autoprint
202054

TABLEAU DE CORRESPONDANCE - options
Appareils et machines horlogères WITSCHI

 en option

 inclus
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MESURES MONTRES MÉCANIQUES WITSCHI

CHRONOMASTER PRO

Appareil de contrôle CHRONOMASTER PRO de WITSCHI pour montres mécaniques
 Réf.   202129P 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Appareil de contrôle CHRONOMASTER PRO de WITSCHI pour montres mécaniques, 

une nouveauté 2017 possédant les mêmes caractéristiques que le CHRONOMASTER 
avec l’affichage du résultat / mode d’affichage en plus de l’affichage vario :

 - Trace
 - Séquence
 - Scope
 - Twinscope.
 •� A connecter sur le PC ou tablette.

      

 
•� Possibilités d’ajustement CHRONOMASTER PRO :

 1. Enregistrement continu de diagrammes :

 - Temps d’intégration : 4A, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180 et 240 s.

 - Résolution réglable (loupe) : 1, 2, 4, 8, 16 fois.

 2. Mode d’affichage Vario :

 - Temps de mesure ajustable de 4 s à 99 :59 :58 h.

 3. Mode d’affichage Trace :

 - Temps de mesure ajustable de 4 s à 99 :59 :58 h.

 - Résolution réglable (loupe) : 1, 2, 4, 8 fois.

 4. Mode d’affichage Sequence : 

 - Temps de stabilisation ajustable de 2 s à 2 min.

 - Temps de mesure ajustable de 4 s à 10 min.

 - Cycle de mesure : ajustable pour 2 à 10 positions.

 5. Scope :

 - Temps de traçage : 20, 200, 400 ms.

 - Moyenage des bruits de battement.

 6. Accessoires en option :

 - Support grande montre, référence WXXL.

 - Capot pour microphone, référence WCAPOT.

MICROPHONE PILOTE POUR WATCH EXPERT IV*

* microphone pilote page 18 – WATCH EXPERT IV page 22
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MESURES MONTRES MÉCANIQUES WITSCHI

CHRONOMASTER

Appareil de contrôle CHRONOMASTER de WITSCHI pour montres mécaniques
 Réf.   202129 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Appareils de contrôle CHRONOMASTER de WITSCHI pour montres mécaniques, une 

nouveauté 2017.
 •� Le CHRONOMASTER intelligent est à connecter aisément à votre PC ou tablette, les 

résultats s’afficheront à l’écran “PLUG IN”
 •� Enregistrement continu de diagrammes, mode d’affichage vario.
 •� Le microphone compact possède une électronique de mesure intégrée.
 •� Informations générales :
 - Repère : 13-32 PK1.
 - Philosophie d’utilisation : système PC. Affichage : écran PC, LED. Langues : allemand 
- français - anglais - espagnol - italien.
 - Technologie du capteur / principe de la mesure : acoustique. Interfaces : USB type A. 
 - Multicanal : oui - nombre de canaux : 2.
 •� Résolution : 
 - Marche : 0,1 s/d. Amplitude : 1°.
 - Repère : 0,1 ms. Angle de levée : 0,1°.
 •� Mode de mesure : standard - spécial 1 et 2.
 •� Conditions de mesure : 
 - Temps de stabilisation : manuel. Temps de mesure : 2 s à 99 h min 580. Nombre de position de mesure : 12.
 •� Mode d’affichage : numérique, diagramme et vario.
 •� Particularités CHRONOMASTER : 
 - Microphone compact avec électronique de mesure intégrée
 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 1- Possibilités de mesure : mesure optique de l’écart de marche, de l’amplitude et du repère de montres mécaniques au moyen de 
différents modes d’affichage.
 2- Alternance : sélection automatique de toutes les alternances courantes. Ajustage manuel pour toutes les alternances dans une 
plage de 3’600 jusqu’à 72’200 a/h.
 3- Mode de mesure :
 •� Stnd : Mode standard / échappement à ancre suisse.
 •� Spe1 : Mode pour montres avec échappement Co-Axial.
 •� Spe2 : Mode pour montres avec échappement AP. Rate : Seule la mesure de la marche a lieu.
 4- Réglage de l’amplification :
 •� Entièrement automatique.
 •� Manuelle pour les montres émettant des bruits parasites ou des bruits de battements inhabituels.
 5- Possibilités d’ajustement CHRONOMASTER :
 •� Enregistrement continu de diagrammes : temps d’intégration 4A, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180 et 240 s. Résolution 

réglable (loupe) 1, 2, 4, 8, 16 fois.
 •� Mode d’affichage Vario : temps de mesure ajustable de 4 s à 99:59:58 h.
 6- Mesure de l’amplitude :
 •� Mesure de la marche : affichage numérique en s/d. Résolution : 1.0 s/d ; 0.1 s/d ou 0.01 s/d. Plage de mesure : ± 999 s/d. Exactitude : 

± 0.1 s/d.
 •� Amplitude : affichage numérique en degrés. Résolution 1° ou 0.1°. Plage de mesure : 70° à 360°. Exactitude : ± 1.0°. Angle de 

levée : ajustable de 10° à 90°.
 •� Repère : affichage numérique en millisecondes. Résolution : 0.1 ms. Plage de mesure : 9.9 ms. Exactitude : ± 1.0 ms.
 7- Base de temps :
 •� Quartz TCXO, base de temps à quartz haute fréquence.
 •� Stabilité : ± 0.08 s/d. Vieillissement la première année : ± 0.03 s/d.
 •� Interface : USB, connecteur de type A. Boîtier : fonte en zinc coulée, verni noir.
 •� Dimensions : 130 x 110 x 110 (L x P x H). Poids : 0,8 kg.

      

 
•� CHRONOMASTER – unique & malin

•� Plug-in ! Connectez aisément le ChronoMaster intelligent à votre PC ou 

votre tablette. Le microphone compact possède une électronique de 

mesure intégrée. Vos résultats de mesure sont affichés à l’écran de votre 

PC ou de votre tablette.

•� Un logiciel modulaire offre des fonctionnalités personnalisées :

 - Détection automatique des 6 positions principales, des 4 positions 

intermédiaires verticales et des 2 positions spéciales.

 - Mode séquentiel guidé, possibilité de régler 1 à 10 positions d’essai.

 - Maintien sûr, y compris pour les grandes montres.

 - Positionnement précis tous les 45°.

 - Commande confortable du logiciel d’affichage « Chronoscope Service » 

grâce aux touches intégrées.

•� Logiciel modulaire en deux variantes : fonctionnalité personnalisée.

•� Efficace : essai simultané en combinaison avec le microphone automatique 

MICROMAT C.

•� Ergonomique  : simplicité d’utilisation grâce aux quatre touches sur le 

CHRONOMASTER.

•� Pratique : plug & play ! Et le travail devient un plaisir !

 
•� Capacités nécessaires du PC :

 - Processeur apte pour système d’exploitation Windows 7, Windows 8.1 ou 

Windows 10.

 - Mémoire (RAM) : min 4 GO.

 - Interface USB : 2.0.

 - Ecran avec une résolution minimale de 1024 x 768 pixels.

•� Accessoires en option :

 - Support grand montre, référence WXXL.

 - Capot pour microphone, référence WCAPOT.

 - Récepteur pour GPS, référence 202073.

•� Note : un essai simultané  en combinaison avec le microphone automatique 

MICROMAT C est possible. Du temps est ainsi gagné. La commande aisée 

du logiciel d’affichage via 4 touches sur le CHRONOMASTER complète cet 

appareil “Plug & Play”. 

•� Pour un modèle possédant des fonctions élargies voir le CHRONOMASTER 

PRO.
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MESURES MONTRES MÉCANIQUES WITSCHI

Microphone pilote WITSCHI

Microphone pilote de WITSCHI
 Réf.   2021147 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Microphone pilote à pied de WITSCHI interactif pour montres 

mécaniques.
 •� Détection automatique de 12 positions de test : détection automatique 

des 6 positions  de test principales, des 4 positions intermédiaires ver-
ticales et des 2 positions spéciales*.

 •� Positions de test modifiables rapidement et aisément : fonction de 
basculement orientable de 180° : passez rapidement et directement 
entre les positions de test “CH” et “CB”. Rotation illimitée du micro-
phone : même le changement vers les positions verticales se fait très 
rapidement.

 •� Positionnement précis tous les 45° : 8 positions de blocage, 1 position-
nement précis tous les 45° est possible.

 •� Commande confortable du WATCH EXPERT via le microphone pilote 
: vous pouvez commander le WATCH EXPERT à l’aide du nouveau 
microphone interactif au moyen de touches sur le pied du microphone. Les touches sont programmables individuellement.

      

 
•� Réglage sans fatigue et ergonomique : tant les gauchers que les 

droitiers peuvent régler la position de butée individuellement et 

profiter du soutien de la main stable.

 
•� Accessoires en option :

 - Support grande montre, référence WXXL.

 - Capot pour microphone, référence WCAPOT.

CHRONOMASTER - EXTRAIT REVUE FH

Instrument de contrôle pour les montres mécaniques, le CHRONOMASTER 
‘‘Plug-in’’ se connecte aisément à un ordinateur ou à une tablette.  
Le microphone compact possède une électronique de mesure intégrée. 
Un logiciel modulaire offre de nombreuses fonctionnalités personnalisées, 
comme la détecton automatique des six positions principales ainsi que 
de cinq autres positions, le mode séquentiel guidé, la possibilité de 
régler une à dix positions d’essai, un maintien sûr, y compris pour les 
grandes montres, un positionnement précis tous les 45°, une commande 
confortable du logiciel d’affichage chronoscope service grâce aux touches 
intégrées.

Un essai simultané en combinaison avec le microphone automatique, 
MICROMAT C, est possible. Du temps est ainsi gagné. La commande 
confortable du logiciel d’affichage via quatre touches sur le 
CHRONOMASTER complète cet appareil ‘‘plug & play’’.

* Détail MICROPHONE PILOTE page 14




