LEADING SWISS PRODUCTS

Teslascope®Il

Détecter le magnétisme, démagnétiser et vérifier
avec un seul appareil

Le nouveau Teslascope Il effectue avec succes la démagné- L'évaluation des résultats a lieu par des LED rouges et vertes.
tisation et la détection de I'état magnétique des montres Le degré de la magnétisation est indiqué par plusieurs LED.
mécaniques — en une seule opération. Cet appareil vous convaincra par son maniement convivial et
Le support autonome du capteur du Teslascope permet de ses résultats de mesure simples a interpréter.

tester commodément des montres avec ou sans bracelet, des
mouvements et des petites pieces de montres en acier.
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Teslascope®ll

Caractéristiques techniques

Possibilités de mesure
Détection de I'état magnétique de montres mécaniques,
mouvements et petites pieces en acier.

Fonctions

— Interrupteur marche-arrét

— Mise a zéro manuelle du capteur pour le champ magné-
tique

— Mesure continue/vérification du mouvement posé.

— Démagnétisation des montres, mouvements ou petites
pieces en acier

— Apte pour mouvement ouverts et mouvements emboi-
tés, avec ou sans bracelet

Affichage des résultats

Evaluation claire de la mesure au moyen des LED rouges
ou vertes

Degré de magnétisation en pT (Micro tesla)

@ 3x > 150uT

@ 2x 91-150uT

® 1x 31- 90T

e 0- 304T
Détails

Boitier: en matiere synthétique, couleur anthracite.
Plaque frontale: aluminium anodisée

Dimensions: 135x62x 137 mm (I x h x p)

Poids: 0.4kg

Raccordement au réseau: adaptateur réseau pour 230 V~
ou 120 V~, sortie: 9 V~, 2.5 A

Accessoire

Bagues de positionnement pour Art. 26.70.50.xxx
le test de mouvements

Grandeurs livrables: 10%2, 834, 8Y4, 734,

634 x 8,5 x6et33%x5

XXX = grandeur

— zero set
Mise a zéro

0 ok

zeroset  demag

wsors @ @

— Degré de magnétisation
Mesure automatique

— demag
Démagnétisation

— Degré de la magnétisation
Vérification automatique
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