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ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES

Préfiltre F7 pour aspirateur de fumée Weller WFE P x 3 pièces
 Réf.   210474FIL

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pré-filtre à fine particules F7 avec une e¨cacité moyenne de filtration supérieure à 98 % pour 

les poussières et de 80 % à 90 % pour les aérosols.

  

 •� Spécialement adapté aux vapeurs et fumées provenant de flux à 
souder comprenant des matières solides.

•� Pour remplacement sur l’aspirateur de fumée portable WFEP réf 210474 
EXT.

 •� Voir les éléments sur la réf 210474 EXT. 
•� Livrés par 3 pièces.

FILTRE ELECTROSTATIQUE
Le filtre électrostatique monté dans un aspirateur est un purificateur d’air pour l’élimination des petites 
particules, poussières, brouillards d’huile ou d’émulsion et fumées produites par la soudure et par les machines-
outils pour des particules de dimensions de 25 à 0.01 microns.
Les brouillards colmatent rapidement les filtres habituels qui doivent être changés.
Un filtre électrostatique monté sur un aspirateur permet de doubler ses capacités, c’est un filtre très polyvalent.

Principe de l’attraction magnétique.
Lorsque l’air chargé de particules, poussières, brouillard arrive dans le corps de l’aspirateur, il est soumis à un champ 
ionisant qui charge les impuretés électriquement en leur donnant une polarité, ces impuretés sont ensuite attirées 
par des parties collectrices et retenues par un champ électrique de polarité inverse, l’air est débarrassé de ses 
impuretés, l’élimination des impuretés est de l’ordre de 99%, les particules de toute taille à partir de 0.01 µ sont 
retenues.

Dimension des impuretés : µ = microns
- cendres entre 0.1 et 30 µ
- poussières 0.1 et 30 µ
- vapeurs 0.03 à 1 µ
- fumées tabac 0.01 à 1 µ
- brouillard 1 à 70 µ
- virus 0.01 à 0.5 µ
- bactéries 0.5 à 5 µ
- pollens 10 à 100 µ
- spores 8 à 70 µ
La charge électrostatique est de 6 CV ce qui est assez pour rompre la membrane cellulaire des bactéries.

(Voir page 197)

QU’EST-CE QU’UN FILTRE HEPA OU THE ?
De nombreux filtres a«chent la certification HEPA (High E«ciency Particulate Air), en Français THE (Très Haute 
E«cacité), répondant à des critères de filtration.
La plupart sont généralement de qualité H13, capables de retenir au moins 99.97 % des particules d’un diamètre 
supérieur à 0.3 micromètre (soit 0.003 mm) contenues par le flux d’air qui les traverse.
Ils capturent ainsi e«cacement les pollens, les bactéries ou même les particules fines y compris celles de la 
fumée de cigarette.
En revanche, pour retenir les COV, qui sont des gaz, il faut les recombiner avec les molécules de carbone 
contenues dans un filtre au charbon actif qui vient compléter le système. 
(Voir page 197)
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