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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / AIR CHAUD WELLER

Station à air chaud analogique WHA900
 Réf.   210WHA900

PREMIUM

	 CARACTÉRISTIQUES
	 • �Station air chaud à réglage analogique WHA900 antistatique, 

700 W, 230 V, avec turbine sans maintenance intégrée. 
	 • �Station permettant les reprises sur des cartes CMS peu com-

plexes, et autres applications comme le rétreint de gaine. Le 
débit d’air et la température sont régulés électroniquement. 
Livrée sans buse.

	 • �CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- plage de température: 50 °C à 550 °C contrôlée électroniquement,
- débit d’air 10 à 50 l/mn,
- réglage du débit d’air et de la température par potentiomètres, 
puissance maximale 650 W,
- débit d’air 10 à 50 l/mn (protection ESD)
- fer et station antistatique, fonction veille intégrée,
- dimensions : 235 x 175 x 110 mm (Lxlxh),
- débit conduit d’air chaud 612 W, fusible T4A.
	 • �Livrée avec un bloc d’alimentation avec turbine sans balais, 

pour un débit d’air chaud idéal, fer et support intégré. 
	 • �Protection classe 1, fonction veille (préchauffage de la buse) 

intégrée.

 • �Facile à utiliser et résistante, réglage exact en continu de la température 
et du débit d’air, chauffe très rapide, la turbine est sans entretien, 
protection ESD fer et station.

• �Modèle d’entrée de gamme. Le débit d’air et la température sont régulées 
électroniquement.

 • �Peut être utilisée en condition industrielle.
• �Entretien et réparation.
• �Buses à air chaud pour WHA900 voir la gamme “Buses à air chaud pour 

HAP3000, WHA900”.
• �Sensible aux ESD, s’entourer de précautions lors des manipulations.
• �Permet des reprises sur des cartes CMS peu complexes et autres applications 

comme le rétreint de gaine.

Référence Station Nombres 
d’entrées

Plage 
température

°C
Air Bloc 

d’alimentation Fer air chaud Support fer Buses

210WHA900
Air chaud 

WHA900 - 
700 W

1 50 - 550 Débit 10 à 50 
l/mn

Avec turbine, 
fer et support 

intégré

Intégré dans 
station

Intégré dans 
station /

Buses à air chaud pour HAP3000 et WHA900 WELLER PREMIUM  
	 CARACTÉRISTIQUES
	 • �Gamme de buses à air chaud WELLER pour fer HAP3000 et station air chaud analogique WHA900.

 • �Entretien, réparation, changement de composants CMS.

• �Vente à la pièce.
• �Autres buses nous consulter.    

Référence Fonction Pour station Particularités Dimensions
mm Image

210WHADR05 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse 2 sorties 
rondes avec 
aspiration

Ø 2 x 2.5

210WHANR02 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde cour-
bée sans aspiration Ø 1,7 x 45°

210WHANR04 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde sans 
aspiration Ø 2.5

210WHANR05 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde sans 
aspiration Ø 4

210WHANR06 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde cour-
bée sans aspiration Ø 6,0 x 45°

210WHANR10 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde sans 
aspiration Ø 7


