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Table aspirante 2 postes
Structure robuste en acier peint vernis au four, plan de travail anti-égratignures 
avec bordure antichocs, augettes aspirantes avec grilles amovibles, éclairage néon 
et plaques de protection transparentes réglables, système d’aspiration puissant et 
silencieux, portes latérales d’accès aux filtres, bacs de récupération des poussières 
individuels type tiroir, 3 tiroirs de rangement, interrupteurs individuels pour l’éclairage 
et l’aspiration, barre / interrupteur pour l’arrêt de sécurité d’urgence, socle
repose pied en bois, livré sans touret (modèles recommandés MAP 1 et MAP 2). 

Caractéristiques techniques :
Puissance : 400 W - 1/2 cv environ 
Aspiration : 1200 m3 / heure 
Dimensions : 600 x 1100 x 820 (h) mm 

 Normes : CE
Poids : 80 kg 

Réf. 220209 
Réf. 220209-A - Filtre de rechange 

 60 cm

 34/36 cm 15 cm

- 2 sens de rotation gauche-droite et potentiomètre rotatif permettant le réglage 
de la vitesse de 0 à 35’000 tr/min.,

- pédale pour la fonction marche / arrêt de l’ensemble,
- pièce à main à serrage 1/4 tour pour tige 2.35 mm

Poste de polissage
Poste de polissage avec aspiration de poussières, filtre et tiroir de récupération. 
Avec barre / interrupteur pour l’arrêt de sécurité d’urgence. Bâti en métal. Livré avec 
pointe à polir (Réf. 202013-B).
Avec 3 commutateurs : marche / arrêt, éclairage et aspiration. 

Caractéristiques techniques :

A

ELMA 
Poste de polissage avec aspirations de poussières, filtres, et tiroirs de récupération. 
Bâti en métal. Livré avec pointes à polir. 
Avec 3 commutateurs : marche / arrêt / sélection des vitesses, éclairage et 
aspiration. 

Caractéristiques techniques :
Puissance : 220 W - 1/3 cv environ 
Vitesses / aspiration : 1400 / 2800 tr/min. - 480 m3 / heure 
Dimensions Unispeed : 440 x 350 x 450 mm (l x p x h) 
Dimensions Multispeed : 720 x 350 x 450 mm (l x p x h) 
Poids Unispeed : 26 kg. 
Poids Multispeed :  38 kg. 

Réf. 220204 - Unispeed 
Réf. 220207- Multipeed
Réf. 220130-06 - A Porte-meule universel Ø 6 mm 
Réf. 220204-A - Filtre de rechange


