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MATÉRIELS PROXXON POUR OUTILS DE COUPE

Supports de perçage MICROMOT PROXXON collier 20 mm
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de supports de perçage PROXXON MICROMOT en fonte d’aluminium moulé sous pression avec guides et adaptateurs 

usinés sur CNC, adapté aux perceuses fraiseuse FBS240E/IBS/E MICROMOT 50 - 50/E - 50/EF ainsi que le set de gravure avec 
perceuse, fraiseuse 50/E. 

 •  Gamme de 4 références.

 •  Deux modèles en forme de potence : MB200 et MB140/S,

 - Un modèle à rotule à fixer sur le bord de l’établi avec un étrier de fixation pour une épaisseur de table jusqu’à 60 mm, UHZ ;

 - Un modèle pour percer en parallèle avec profondeur prédéterminée du perçage, BV2000.

 •  Tous les modèles avec col de 20 mm pour perceuse, fraiseuse ou polisseuse.

 
•  Les concepteurs ont préféré l’aluminium coulé sous pression, un 

matériau noble inoxydable et résistant. 

•  Ajustages et guides sont usinés sur machines à commande numérique 
(fraisé, broché, tourné) pour un résultat extrêmement précis.

 •  En option possible pour les modèles en forme de potence (MB200 
et MB140/S) : un étau de machine MICROMOT MS4 réf 22040502, 
page 420, et la micro-table à coordonnées KT70 page 418.

Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB200 course 40 mm

 Réf.   22028600

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB 200 forme potence.

 •  Tête avec guide en queue d’arronde orientable à 90° (bague graduée disponible 
en option).

 •  Forte crémaillère démultipliée avec ressort de rappel pour une bonne sensibilité 
en réduisant l’effort, col Ø 20 mm.

 •  Indicateur de profondeur de perçage pratique avec butée réglable (course maxi-
mum 40 mm).

 •  Colonne en acier chromé (H 280 mm Ø 20 mm). Portée 140 mm de l’intérieur de 
la colonne au centre de l’outil.

 •  Plateau (220 x 120 mm) avec guide parallèle et échelle. Trous filetés pour fixer la 
table micro KT70 (option) et alésages pour fixer le support lui-même.

 •  Poids 2.2 kg.

 
•  L’orientation de la tête permet un forage incliné et des fraisages 

polyvalents.
 •  Avec adaptateur pour tous appareils de meulage, perçage et fraisage 

MICROMOT ayant un col de 20 mm.

•  Note : l’étau de machine MICROMOT MS4 figurant sur la photo est livré en 
option.

Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB140/S course 30 mm

 Réf.   22011817

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB 140/S.

 •  Avec roue de guidage et roulement pour une avance sensitive.

 •  Portée (à l’intérieur de la colonne jusqu’au centre de l’outil) 140 mm avec vis à 
garrot pour un réglage simple de la hauteur.

 •  L’emplacement de la perceuse est des 2 côtés orientable à 90°.

 •  Débattement 30 mm, col Ø 20 mm.

 •  Les autres données techniques associées à la table de travail et à la colonne sont 
identiques à celles données pour le support de perçage MB 200 ci-dessus.

 •  Livré avec 2 clés allen.

 •  Poids 2.07 kg.

 
•  Facilité de réglage, avance sensitive.

Les tableaux de matériels et des accessoires possibles en option figurent dans les trois dernières pages de 
présentation des machines PROXXON 439 à 441.


