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Outil a enlever
les vis cassées
Avec 2 broches No 30209-C.

Werkzeug zum Ausdre-
hen abgebrochener

Schrauben

Mit 2 Ausdrehstiften Nr. 30209-C.

Screw extractor
With 2 driving pins No 30209-C.

Util para extraer

los tornillos rotos

Con 2 brocas destornilladores
No 30209-C.

=]
V7 |

No 30209

125 gr. |Pce Fr.

Broches réversibles - Umkehrbare Brosche
Reversible driving pins - Destornilladores reversibles

gdmm | 9D mm No ﬁ gr. |Pce Fr/10| Pce Fr.
0.40 0.50 30209-A 1
0.60 0.70 30209-B 1
0.80 1.00 30209-C 1

Lanterne aux vis

Avec 3 tétes. Pour arrondir et
polir les bouts de vis.
Trous: & 0.40 - 0.60 - 0.80 mm.

Schraubenabkiirzer
Mit 3 Laternen. Zum Arrondieren

und Polieren der Schraubenenden.
Lécher: @ 0.40 - 0.60 - 0.80 mm.

Lantern-chuck

With 3 lanterns. To round off and

polish screw ends.

Holes: & 0.40 - 0.60 - 0.80 mm.

Linterna para tornillos

Con 3 cabezas . Para redondear y

pulir los extremos de tornillos.

Agujeros: & 0.40 - 0.60 - 0.80 mm.
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No 2003 10gr. |PceFr./10 Pce Fr.
Tétes - Laternen - Lanterns - Cabezas
Z mm No ﬁ ar. Pce Fr./ 10 Pce Fr.
0.40 2003-A 1
0.60 2003-B 1
0.80 2003-C 1






