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Huileurs de poche de précision
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’un huileur de poche de précision BERGEON NEOVAL® LUBRISTYL® et de sa rechange, l’aiguille correspondante.

PREM
IUM

Huileur de poche de précision NEOVAL® LUBRISTYL®

 Réf.   310417 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  L’huileur rempli d’huile lubrifiante haut de gamme ne coule pas, l’huileur réabsorbe le surplus de lubrifiant.

 •  L’huile ne colle pas et ne durcit pas.

 •  Pointe en acier inox.

 •  Avec agrafe pour être toujours disponible, à placer comme un stylo bille dans la poche.

 •  Rechargeable.

 •  Quantité d’huile toujours visible.

 •  Capuchon d’obturation en plastique.

 •  Idéal comme cadeau publicitaire.

 •  Aiguille Ø 90 mm. Longueur 152 mm. Contenu 6 cm3.

 •  Stylo huileur de précision unique en son genre utilisé dans l’horlogerie, la microtechnique et l’électronique.

 •  Permet d’appliquer une très petite quantité de lubrifiant.

 •  La dépose de la micro goutte se fait avec une légère pression dans l’axe de l’aiguille sur l’endroit à lubrifier.

 •  L’huile en trop revient automatiquement dans le réservoir en appuyant rapidement sur l’aiguille.

 •  Idéal pour la mécanique de précision, pour lubrifier de petites pièces, engrenage, palier...

 •  La référence correspond à un huileur avec son huile.

 •  Livraison habituelle en blister unitaire.

Aiguille pour huileur de poche référence 310417

 Réf.   310413A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aiguille de rechange pour huileur de poche.

 •  Livrée en tube plastique.

 •  Longueur 50 mm, poids brut 2,5 g.

Référence Repère Nature Particularité
Ø aiguille / longueur

mm
Poids
g

310417 4723 Huileur de poche
Contenu 6 cm3 d’huile 

Ne coule pas 
Réabsorbe le surplus

0,90 / 152 30

310413A 4743P Aiguille pour huileur 310417 Rechange 0,90 / 50 2,50

Huileur stylo PRO

Huileur stylo de poche

 Réf.   310410AF
PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  L’un des meilleurs huileurs de poche sur le marché.

 •  Idéal pour réveils, pendules, minuteries, instruments, pièces à main pour 
moteurs suspendus de bijoutiers.

 •  Contient une huile de faible densité avec agents anti-rouille.

 •  Une simple pression sur les côtés suat pour obtenir le dosage exact.

 •  Une grande capacité d’huile de 7,5 ml.

 •  Bouchon inclus, réservoir amovible.

  


