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Outil à poser les aiguilles
Avec 8 tasseaux et broche  porte-tasseaux. 
Sur socle nickelé, ∅ 50 mm.

Werkzeug zum Aufsetzen von Uhrzeigern
Mit 8 Presstempeln und  Presstempel-Halter-Brosche.  
Auf vernickeltem Sockel, ∅ 50 mm.

Hands setting-tool
With 8 stakes and stake-holder. On nickel-plated base, ∅ 50 mm.

Útil para colocar agujas
Con 8 tases y mandril porta-tases. Con zócalo niquelado ∅ 50 mm.

 No 5378 260 gr. Pce Fr.

No 5378-A 2 gr.  Pce Fr.

No 5378-TF 2 gr.  Pce Fr.

No 5378-TC 2 gr.  Pce Fr.

Tasseau de rechange
∅ 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,15 - 1,50 - 
1,70 mm.  
En commandant: préciser le ∅.

Ersatz-Presstempel
∅ 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,15 - 1,50 - 
1,70 mm.  
Bei Bestellung: ∅ angeben.

Spare stakes
∅ 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,15 - 1,50 - 
1,70 mm.  
When ordering: indicate ∅.

Tas de recambio
∅ 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,15 - 1,50 - 
1,70 mm.  
Al pedir: precisar el ∅.

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts Piezas de recambio
Broche porte-tasseaux - Presstempel-Halter-Brosche 
Stake holder - Mandril porta-tases

No 5378-BR 5 gr.  Pce Fr.

Tasseau nylon - Nylon Ambösschen - Nylon stake - Tas nylon

Tasseau conique - Konisch Ambösschen - Conic stake - Tas cónico

No 5409 92 gr. Pce Fr.

Porte-pièce universel pour poser les aiguilles
Des cercles sont gravés sur la plaque, afin de faciliter le centrage du 
mouvement sur la tige d'appui. Cette plaque soutenue par un ressort, 
se place automatiquement à la hauteur voulue.

Universalwerkhalter zum Aufsetzen von 
Uhrzeigern
Um das Zentrieren des Uhrwerks auf dem Stützstift zu erleichtern, ist 
die Platte mit gravierten Kreisen versehen. Diese durch eine Feder 
 getragene Platte stellt sich automatisch auf die erwünschte Höhe ein.

Universal movement holder and hand fitting
The plate is engraved with circles to facilitate centring the movement 
on the rest rod. This plate is sustained by a spring and adjusts to the 
required height automatically.

Porta-máquina para colocar las agujas
Varios circulos grabados en la placa para facilitar el centrado de la 
máquina o esfera sobre la tija de apoyo. Esta placa, sostenida por un 
muelle se coloca automaticamente a la altura deseada.




