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Appareils à dérocher

Bac chauffant à dérocher en plastique 0.4 litres

Réf. MINIPICP

CARACTÉRISTIQUES
•  Cuve plastique anti-acide avec couvercle plastique vissé pour utilisation occasionnelle. 

220 V - 50 Hz.

AVANTAGES :

•  Témoin lumineux de mise sous tension, prise de terre, livré avec un sachet NEACID.

CONSEILS MALINS :

•  Le bac doit être au moins à moitié rempli. A protéger par un fusible 2 ampères.

Mini cuve à dérocher DEGUS 0,25 litres

Réf. DEGUS
PREM

IUM

CARACTÉRISTIQUES
•  Cuve et couvercle en poly-propylène, résistant aux acides et chocs, panier en porcelaine.

•  Régulation thermostatique permettant un chauffage régulier et continu, possibilité de 
décaper à toute heure. 220 V - 50 Hz.

AVANTAGES :

•  La marche à vide est sans risque.

•  Le panier en porcelaine est solidaire du couvercle et pivote.

CONSEILS MALINS :

•  Le couvercle incurvé sur l’intérieur, posé sur l’établi sert de bac à récupérer les gouttes de 
produits après le traitement.

•  Utiliser exclusivement du NEACID conçu pour cet appareil, idéal pour horlogerie.

•  Pour changer le thermostat, commander le “thermostat”, disponible en SAV.

Cuve à dérocher Pyrex 1 litre  
Réf.  A0041499 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
•  Cuve Pyrex de 1 litre circulaire, montée dans un bac inox, livrée avec couvercle inox 

rectangulaire et panier en acier inox circulaire, avec tige de récupération. Interrupteur 
lumineux et thermostat. 200 V - 50 Hz.

AVANTAGES :

•  Modèle courant pour la bijouterie, maintient de la température à 60 °C, capacité 1 litre 
circulaire.

CONSEILS MALINS :

•  A utiliser avec les produits SPAREX et ROSE3P.

Cuve à dérocher Pyrex 2 litres

Réf. PIDEC20
PRO

CARACTÉRISTIQUES
•  Cuve Pyrex de 2 litres circulaire de même conception que la cuve à dérocher 1 litre PYREX 

ci-dessus. 220 V - 50 Hz.

AVANTAGES :

•  Pour la bijouterie, cuve circulaire.

CONSEILS MALINS :

•  Produits à utiliser : SPAREX, ROSE3P.


