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Thermo-Loc, 225 g
#003-664 

Thermo-Loc, 450 g
#003-665

Thermo-Loc, 2,25 kg
#003-666 

Thermo-Loc™

 Plaque de montage aluminium 
 de fixation sur établi 
 #004-559

 Plaque de fixation en équerre à visser pour monter 
 sur plans de travail arrondis et/ou trop minces.

 Plaque de montage fixe
 #004-557

 Plaque universelle pour monter les équerres, 
 les systèmes BenchMate et les étaux GRS.

 Support à hauteur réglable pour utilisation 
 avec la plaque de montage fixe 
 #004-666

 Permet la fixation d’accessoires de prise de pièces à différentes hau-
teurs. Amplitude de réglage de 101,6 mm, réglable par pas de 12,7 mm.

 Equerre pour boulet Standard
 #004-578

 Recommandé pour une utilisation avec les boulets standards ou Magna-
Block. La hauteur peut être ajustée de 24,5 mm.

	 ➔ 178 × 178 × 178 mm

 Grande équerre ajustable en hauteur et 
Kit d’ajustement de la hauteur

 #004-665

 Recommandé pour une utilisation avec le boulet de positionnement ou 
tout étau / boulet utilisé sur base tournante. Equipée du support de fixa-
tion réglable, cette tablette dispose d’un réglage en hauteur de 127 mm.

	 ➔ 178 × 209,5 × 178 mm

 Support d’équerre 
 #003-649

 Offre plus de stabilité, diminue les vibrations.
	 ➔ Hauteur minimale : 476 mm. Hauteur maximale : 864 mm

La structure de la matière Thermo-Loc se ramollit 
par chauffage jusqu’à prendre une consistance 
argileuse que vous pouvez modeler autour de votre 
pièce de travail. A température ambiante, Ther-
mo-Loc durcit rapidement et maintient votre pièce 
en toute sécurité. Développé pour retenir les objets 
de forme irrégulière ou fragile, Thermo-Loc est de 
couleur grise afin de réduire la fatigue visuelle sous 
les lumières de travail. Il est non toxique et biodé-
gradable. Disponible en plusieurs quantités sous 
divers kits et emballages.

Kit de démarrage Thermo-Loc
#003-667 

Ce kit inclut une plaque non-adhésive PTFE/ 
Teflon® à base carrée (152 × 152 mm) pour utilisa-
tion au micro-ondes et 450 g de Thermo-Loc.
450 g = environ 60 bâtons

Jeu de mâchoires Thermo-Loc
#003-745

Remplace les mâchoires de l’étau universel à 
broche de positionnement et de l’étau à broche de 
positionnement BenchMate QC par des mâchoires 
Thermo-Loc.
• Spécialement usiné pour la prise de pièces avec 
 Thermo-Loc
• Acier inoxydable de haute qualité
• Parfait pour les pièces de forme irrégulière
• Idéal pour constituer un système de bridage 

  personnalisé permettant de travailler en série

Comprend les mâchoires Thermo-Loc et le kit de modèles Thermo-Loc.
Le jeu de mâchoires Thermo-Loc est compatible avec l’étau universel-à broche 
de positionnement (#003-775, disponible séparément).

Feuille de PTFE/teflon non adhésif 
#003-291 

Moule de formage Thermo-Loc 
#003-699

Utilisez ce moule de formage Thermo-Loc. pour façonner 
selon vos souhaits vos montages de bridage. Les cavités 
les plus petites sont utilisées sans le diviseur pour obte-
nir un soutien solide fixe lors de la création d’articles 
tels que des pendentifs ou autres pièces de 
petites dimensions. Grâce au diviseur, vous 
aurez un support flexible articulé très facile à 
utiliser ! Cela permet même le maintien d’ob-
jets plus longs (tels que des bracelets) lors d’opéra-
tions de gravure gravés sans aucune vibration. Ces appa-
reils de bridage personnalisés peuvent être utilisés avec la 
plupart des boulets et étaux de graveur.

Visualisation des deux 
faces de la plaque 
moule de formage 
Thermo-Loc.

Choisissez ces accessoires pour passer rapidement 
du montage d’une prise de pièce à une autre.

Accessoires 
de montage


