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MESURES ET CONTRÔLE MONTRES

Appareils de contrôle de marche BERGEON 230V PRO

 Réf.   TESTFINAL  Réf.   TESTAUTO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme des deux appareils BERGEON FINAL TEST et 

AUTOMATIC TEST 230 V pour le contrôle de la marche des 
montres et des remontages automatiques.

 •  Pour six montres.

 •  Fixation sécurisée en mousse synthétique. Interrupteur 
d’inversion du sens de rotation. Les montres sans bracelet 
peuvent être fixées sur le bras avec les fixations élastique. 

Simule en moyenne, à 5 secondes près, les marches effectives 
au poignet.

 •  Remplace le contrôle statique par un contrôle animé.

 •  Modèle FINAL TEST : 1 tr/min.

 •  Modèle AUTOMATIC TEST : 4 tr/min.

 •  Chacun livré complet avec six bras porte-montre.

 •  Dimensions : Ø 260 x 120, poids : 1,5 kg.

 •  Ces appareils s’utilisent principalement en position verticale.

•  La fixation sécurisée en mousse synthétique est utilisable pour les montres 
avec ou sans bracelet.

•  MODE D’EMPLOI :

 1- Placer les montres automatiques, complètement désarmées sur 
l’appareil.

 2- Mettre le moteur en marche.

 3- Noter l’heure du début du contrôle.

 4- Enlever les montres à volonté après quelques heures (voir plaquettes sur 
l’appareil).

 5- Mettre les montres à l’heure et les placer cadran en haut.

 6- Les laisser se désarmer et noter l’heure à laquelle elles se sont arrêtées.

 7- Calculer les réserves de marche.

 8- Comparer cette réserve de marche avec la plaquette fixée sur l’appareil.

 9- Les réserves de marche indiquées sur la plaquette sont valables pour le 
remontage avec l’appareil en position verticale.

•  Il est recommandé de répartir le poids des montres sur l’appareil.

•  Un support existe pour ces 2 références voir réf B7802SV;  
Référence Référence SFC

Appareil de contrôle de 
marche

Particularités
Vitesse
tr/min

Dimensions
mm

Poids
kg

TESTFINAL 220600 FINAL TEST
Réserve de 

marche
1 Ø 260 H 120 1,5

TESTAUTO 220601 AUTOMATIC TEST Contrôle animé 4 Ø 260 H 120 1,5

Support vertical pour appareil de contrôle BERGEON PREM
IUM

Support vertical pour appareil de contrôle

 Réf.   B7802SV

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Support vertical BERGEON Haute Horlogerie pour appareil de contrôle FINAL TEST 

ou AUTOMATIC TEST.

 •  A poser sur une table ou accrocher sur un mur grâce au profilé supérieur en U inversé, 
passage pour le fil électrique avec une réserve dans le socle.

 •  Différents trous dans la plaque verticale pour fixer les appareils de contrôle.

 •  Poids : 7,8 kg.

 

TESTFINAL TESTAUTO


