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Ø 1,20 mm Barrettes à 1 pression en acier inox
Pour charnière de fermoir.
Assortiment. Ø 1,20 mm. Avec 60 rivets. Boîte de 60 barrettes.

Réf. A0003974 - de 10 à 24 mm

Disponibles en boîtes de 10 avec 10 rivets voir tableaux ci-dessous. 

Ø 1,00 mm Barrettes à 1 pression en acier inox
Pour charnière de fermoir.
Assortiment. Ø 1,00 mm. Avec 60 rivets. Boîte de 60 barrettes.

Réf. A0003998 - de 10 à 24 mm

Disponibles en boîtes de 20 avec 20 rivets voir tableaux ci-dessous. 

Barrettes
    À PRESSION

ACIER INOX

ACIER INOX

INFORMATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

N.B. Pour des raisons techniques nous ne tenons pas en stock les barrettes de type «standard». 

Les différents types de barrettes / anses / pompes, etc...

Longueur Référence

10 mm A0003984

12 mm A0003985

13 mm A0003986

Longueur Référence

14 mm A0027174

16 mm A0003987

17 mm A0003988

Longueur Référence

18 mm A0003989

19 mm A0003991

20 mm A0003992

Longueur Référence

21 mm A0003993

22 mm A0003994

24 mm A0003996

Longueur Référence

10 mm A0003957

12 mm A0003958

13 mm A0003959

Longueur Référence

14 mm A0003960

16 mm 093085-16

17 mm A0003962

Longueur Référence

18 mm A0003963

19 mm A0003965

20 mm A0003966

Longueur Référence

21 mm A0003968

22 mm A0003970

24 mm A0003972

standard

universelle

sécurité / à épaulement / à collerette

à vis à pressions / à rivets

simple / imperdable / à couper

à pivots courtsembouts larges    embouts bombés / ronds
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Ø 1,30 mm
Barrettes à 2 pressions acier inox assorties
Ø 1,30 mm. Avec 32 rivets dorés et acier. Boîte de 16 barrettes.

Réf. A0003874 - de 10 à 20 mm

Disponibles en boîte de 10 vis et 25 tubes : voir tableaux ci-dessous. 

Rivets seuls.
Boîte de 10 rivets.

Tubes seuls - Ø 1,30 mm.
Boîte de 25 tubes.

Barrettes
 À PRESSION

Ø 1,30 mm
Tubes seuls

Rivets seuls

Ø 1,30 mm

Barrettes à 1 pression assorties
Ø 1,30 mm.  Boîte de 180 barrettes  (130 dorées et 50 chromées). 

Réf. A0003952 - de 10 à 20 mm 

Disponibles en boîtes de 10 avec 10 rivets : voir tableaux ci-dessous.

Ø 2,5 - 3,0 mm

ACIER INOX

Chromées

Longueur Référence

12 mm A0036442

14 mm A0006021

16 mm A0006024

18 mm A0006027

20 mm A0006030

Dorées

Longueur Référence

10 mm A0006017

11 mm A0036440

12 mm A0006018

13 mm A0006019

14 mm A0006020

15 mm A0006022

Dorées

Longueur Référence

16 mm A0006023

17 mm A0006025

18 mm A0006026

19 mm A0006028

20 mm A0006029

Longueur Référence

9 mm A0003941

10 mm A0003942

11 mm A0003943

12 mm A0003944

Longueur Référence

14 mm A0033802

15 mm A0003945

16 mm A0003946

17 mm A0003947

Longueur Référence

18 mm A0003948

20 mm A0003950

21 mm A0003951

22 mm A0033803

Rivets dorées

Forme Ø mm Référence

2,50 A0003955

3,00 A0003956

Rivets chromées

Forme Ø mm Référence

2,50 A0003953

3,00 A0003954
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Longueur Référence

18 mm A0003948

20 mm A0003950

21 mm A0003951

22 mm A0033803

Rivets seuls.
Boîte de 10 rivets.

Tubes seuls acier inox - Ø 1,50 mm.
Boîte de 10 tubes.Ø 1,50 mmTubes seuls

Barrettes à 2 pressions acier inox assorties
Ø 1,50 mm. Avec 32 rivets dorés et acier. Boîte de 16 barrettes.

Réf. A0003977 - de 10 à 20 mm

Disponibles en boîte de 10 : voir tableaux ci-dessous. 
Ø 1,50 mm

Qualité suisse 

Barrettes
 À PRESSION

Rivets seuls

GOUPILLES de bracelets
Goupilles fendues en acier inox
Assortiment de 180 goupilles (10 pièces par longueur).
Longueurs de 4 à 21 mm.

Réf. A0003509 - Ø 0,80 mm  
Réf. A0003527 - Ø 0,90 mm  
Réf. A0003548 - Ø 1,00 mm 

Disponibles en boîtes de 100 pièces : voir tableaux ci-contre. 

Ø 3,0 - 3,5 mm

ACIER INOX

ACIER INOX

Rivets dorées

Forme Ø mm Référence

3,00 A0006041

3,50 A0006042

Rivets chromées

Forme Ø mm Référence

3,00 A0006039

3,50 A0006040

Longueur Référence

9 mm A0027782

10 mm A0027783

11 mm A0006031

12 mm A0027784

Longueur Référence

13 mm A0006032

14 mm A0006033

15 mm A0006034

16 mm A0006035

Longueur Référence

17 mm A0006036

18 mm A0027785

19 mm A0006037

20 mm A0006038


