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Prise de pièce

Les informations 
sur les étaux de 
serrage « Alexander » 
se trouvent sur 
les pages 20 à 21.

Hauteur: 86 mm

Cales MicroBlock
#003-674

Désormais, les utilisateurs peuvent facile-
ment régler la hauteur de travail avec 
ces nouvelles cales MicroBlock. Pour 
réduire la fatigue et augmenter l’effi-
cacité, surtout dans la configuration 
de travail à la binoculaire. Chaque 
cale ajoute 12,7 mm à la hauteur de 
travail du boulet MicroBlock GRS (#003-683). Conçu pour un empilage 
facile et sécurisé. La base standard du boulet Micro Block s’adapte aux 
cavités plastiques de chaque cale, les cales elles-mêmes peuvent-être 
utilisées comme base.

L’ensemble comprend cinq cales de 12,7 mm de hauteur chacune. Micro-
Block (#003-683) disponible séparément.

Mâchoires courtes 
pour MicroBlock®

#003-651

Réduit la hauteur du GRS MicroBlock® ou du Micro-
Block® XL de 9,5 mm.
• Parfait pour l’utilisation avec le kit de serrage 

anneau «Alexandre» et l’étau de serrage 
anneau ID

• Trous de broche et filetages identiques à ceux 
des mâchoires MicroBlock standard

• Livré avec écrou fileté
• Parfait pour l’utilisation sous microscope

Compatible avec tous les MicroBlocks® GRS (#003-
683 et #003-773, disponibles séparément).

MicroBlock
#003-683

Conçu pour combiner de façon 
unique petite taille, maniabilité et 
grande stabilité. Le boulet Micro 
Block dispose d’un système de 
mâchoire à auto-centrage fait 
pour les applications de sertis-
sage, petites gravures et autres 
travaux de précision.
Le système de freinage interne du 
mouvement de rotation permet à l’utili-
sateur de choisir le niveau de résistance 
à la rotation pouvant aller de très libre 
à verrouillé. Son profil bas est adapté 
aux travaux avec binoculaire.

Comprend 4 goupilles, 2 clés, 6 vis, un support en plastique, 1 clé hexa-
gonale en plastique et un kit échantillon Thermo-Loc.

➔ Poids du boulet : 1,8 kg

 Diamètre du boulet : 79 mm

 Largeur des mâchoires : 46 mm

 Hauteur des mâchoires : 22 mm

 Ouverture Max : 50 mm

MicroBlock & jeu d’accessoires
#003-684
Ensemble boulet, accessoires et jeu d’accessoires 520 (#003-520).
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Hauteur: 152 mm

Embase caoutchouc MicroBlock®

#003-439

L’embase caoutchouc MicroBlock® empêche la pièce 
de glisser et offre un meilleur contrôle. Compa-
tible avec tous les MicroBlocks GRS (#003-683 et 
#003-773, disponibles séparément).

Jeu d’accessoires 520
#003-520

Avec une variété de broches compatibles avec les supports des mâchoires supé-
rieures des boulets GRS, les utilisateurs peuvent désormais instantanément 
résoudre leurs problèmes de bridage et se 
mettre au travail plus rapidement. Livré 
avec 4 demi tiges Thermo-Loc, 
8 broches, 4 broches à section 
carrée, 2 broches rectangulaires, 
4 broches rondes épaisses, 8 bro-
ches revêtues de caoutchouc et 
2 broches d’étau revêtues de cuir 
pour bagues.

Boulet standard
#003-530

Ce boulet est un choix économique qui répond 
aux applications de la plupart des graveurs et 
artisans. Avec un système à double roul-
ement à billes pour une rotation en 
douceur sans usure ni relâchement, 
le boulet standard combine 
une qualité exceptionnelle 
avec une excellente prise de 
pièce en bridage. Le niveau de 
résistance en rotation peut être réglé avec le système de freinage interne. 
Usiné dans de l’acier inoxydable massif avec une finition sablée et des 
mâchoires noires pour réduire l’éblouissement et la fatigue visuelle.

Comprend les plaques de retenue pour les mâchoires supérieures, 
4 pions, une base et une clé hexagonale en plastique.

➔ Poids du boulet : 8,6 kg

 Diamètre du boulet : 130 mm

 Largeur des mâchoires : 63 mm

 Hauteur des mâchoires : 38 mm

 Ouverture max : 76 mm

Boulet standard & jeu d’accessoires
#003-531
Boulet, accessoires et jeu d’accessoires 520 (#003-520).

MicroBlock® XL
#003-773

Le MicroBlock GRS a été amélioré et agrandi ; il est maintenant plus 
lourd et propose plus de fonctionnalités. Le nouveau MicroBlock XL 
est un boulet de positionnement qui pèse 3,1 kg et dont le dia-
mètre est de 100 mm. Il a une taille parfaite pour se position-
ner entre le MicroBlock GRS et le Block GRS standard. Comme 
le MicroBlock XL utilise les mêmes mâchoires que le Micro-
Block, il est compatible avec tous les outils de bridage MicroBlock. 
Il est en outre livré avec deux embases, l’une en plastique, l’autre en 
caoutchouc. Elles permettent un contrôle très précis. Le petit 
boulet de positionnement mobile convient parfaitement au bri-
dage de pierres, aux objets à graver petits et moyens et aux 
autres travaux de précision. Grâce au système interne de rota-
tion-friction, la résistance à la rotation peut être réglée à volonté 
entre « lâche » et « ferme ». Sa faible hauteur autorise le travail sous 
microscope dans les meilleures conditions.

Étendue de la fourniture : boulet de positionnement, 4 broches, 1 embase 
caoutchouc, 1 embase plastique, 1 clé six pans en plastique, 1 clé pour les 
vis, 6 vis, kit de modèles Thermo-Loc

➔ Poids : 3,1 kg

 Diamètre de boulet : 100 mm

 Largeur de mâchoire : 46 mm

 Hauteur de mâchoire : 22 mm

 Ouverture max. : 70 mm

MicroBlock® XL & jeu d’accessoires 520 Kit
#003-774
Boulet de positionnement, jeu d’accessoires 520 (#003-520).

Hauteur: 95,25 mm


