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Brucelles de précision 
VIOLA - Acier carbone - Qualité moyenne.
HOROTEC - Nickel - Qualité moyenne.
DUMONT Acier carbone - Très haute qualité.

Brucelles No 1
Fortes - Longueur : 120 mm.

Réf. A0009481 - VIOLA	
Réf. A0009590 - RÉGINE 	

Brucelles No 2
Becs longs - Longueur : 120 mm.

Réf. A0009482 - VIOLA	
Réf. A0009545 - DUMONT INOX	
Réf. A0009557 - DUMOXEL	

Brucelles No 3
Longueur : 120 mm.

Réf. A0009483 - VIOLA	
Réf. A0009548 - DUMONT INOX	
Réf. A0009560 - DUMOXEL	

Brucelles No 4
Longueur : 110 mm.

Réf. A0009485 - VIOLA	
Réf. A0009550 - DUMONT INOX	
Réf. A0009563 - DUMOXEL	

Brucelles No 5
Pour spiraux - Longueur : 110 mm.

Réf. A0009486 - VIOLA	
Réf. A0009551 - DUMONT INOX	
Réf. A0009565 - DUMOXEL	

Brucelles No 7
Fines - Longueur : 115 mm.

Réf. A0009600 - RÉGINE 	

Brucelles No F
Pour aiguilles - Bouts aplatis - Longueur : 120 mm.

Réf. A0009613 - RÉGINE	

Brucelles No 11
Réf. A0007109 - HOROTEC	

Brucelles No 12 
Réf. A0007110 - HOROTEC	

DUMONT INOX - Acier inox - Très haute qualité.
DUMOXEL - Acier inox - Antimagnétiques à 95% - Très haute qualité.
RÉGINE - Acier inox - Qualité courante.

Brucelles
Pour aiguilles - Bouts aplatis - Longueur : 120 mm.

Réf. A0012124
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Brucelles aux perles
Qualité soignée. Acier nickelé. Embouts demi-ronds avec creux Ø 4 mm.
Longueur : 145 mm.

Réf. A0009528	

Brucelles AA
Fortes. Qualité soignée. Longueur : 120 mm.

Réf. A0009496 - acier nickelé	
Réf. A0009500 - inox antimagnétique	

Brucelles MM laiton
Antimagnétiques. Qualité soignée. Longueur : 125 mm.

Réf. A0009503	

Brucelles aux piles
Revêtues d’une résine isolante - spéciales montres à quartz. 
Antimagnétiques avec bouts arrondis.
Longueur : 120 mm.

Réf. A0009519 	

Brucelles fines
Revêtues de résine isolante - spéciales montres à quartz.
Antimagnétiques.
Longueur : 120 mm.

Réf. A0034074	  

Pince à souder
En acier. Becs plats.
Longueur : 140 mm.

Réf. A0009506	

Brucelles plastique
Becs plats, lisses et fins. Qualité soignée.
Longueur : 125 mm.

Réf. A0009529	

BERGEON
B

Brucelles antimagnétiques
En aluminium avec embouts interchangeables durs en carbofibre noir pour mani-
puler les pièces délicates sans les marquer genre cadran etc. Ultralégères 10g. 
Longueur : 123 mm et 130 mm.

Réf. A0007114 - Long.123 mm - Pointes larges et carrées	
Réf. A0033869 - Long.130 mm - Pointes larges et arrondies 	
Réf. A0007115 - Long.130 mm - Pointes fines	
Réf. A0033871 - Long.130 mm - Pointes très fines	

Brucelles à couper
En acier inoxydable - spéciales montres à quartz. Pour couper fils tendres, spiraux ou 
autres composants horlogers (lampes, quartz, etc...).
Longueur : 115 mm.

Réf. A0009629 - inox antimagnétique	

Brucelle aux pierres 160 mm
Brucelle aux pierres. Becs striés.

Réf. A0009512	

Brucelle aux pierres avec clip 160 mm
Brucelle aux pierres avec clip de blocage. Becs striés.

Réf. A0009517	
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Dispositif pour souder
Socle stable en fonte ( dim. 53 x 55 mm ht. 100 mm). Bras articulés sur rotules (A 
: 60 mm - B : 75 mm). Permet de maintenir des objets à souder dans toutes les 
positions. Idéal pour les bagues, les chaînes, les broches, etc...

Réf. A0009578	

Cône sur socle pour souder
Idéal pour les bagues et les anneaux. Articulation sur rotule.
Cône Ø 15 / 25 mm, longueur 152 mm. Socle en fonte Ø 64 mm. 

Réf. A0009586	

OO HH

Brucelles à souder
En acier. Avec plaquettes de protection en bois. Longueur : 160 mm.

Réf. A0009523 - Droites	
Réf. A0009525 - Courbées	

Support sur rotule
Bras orientable ( 155 mm) avec pince crocodile sur 
support lesté (Ø 40mm, ht. 20 mm). 
Idéal pour effectuer des soudures au fer ou au chalumeau.

Réf. A0042110	

Perruque à souder
Fil de fer recuit Ø 90 mm, épaisseur 10 mm.

Réf. A0042107 	

A

B

Support pour brucelles à souder
Convient pour les brucelles isolées droites et courbes. 
Socle Ø 6,6 cm, ht 3,5 cm. Tige : 5 cm. Livré sans brucelle.

Réf. A0009522 	

Plaque à souder
Base ronde tournante, plaque réfractaire utilisable des deux côtés avec un côté 
rainuré permettant de repérer les angles.
Avec 3e et 4e main sur socle, chaque pince à 6 articulations .
Dimensions : Ø  222 x Ht. 160 mm.

Réf. A0042105	

Voir notre catalogue ‘‘Matériels et équipements de soudure’’


