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ORION PJ :  Technologie de soudure pour la réalisation de bijoux permanents 
Référence : MPULSEPJ 
 
 
L'Orion PJ a été conçu et fabriqué spécifiquement pour les artistes 
de la bijouterie permanente. Aucun autre poste de soudure n’est 
mieux adapté pour la soudure de bracelets ou de chaîne fines. 
L’Orion PJ possède la puissance idéale pour la soudure de bijoux 
permanents, avec un contrôle intelligent de l’énergie, une longueur 
des câbles étendue, et une gestion de ces derniers qui facilitent le 
travail dans des zones éloignées. 

 
 
APPLICATIONS 
 
• Bijoux permanents 
• Réparation de bijoux 
• Création de bijoux 
• Perlage de fil métallique 

 
 
AVANTAGES CLÉS 
 
La gamme d’énergie idéale 
L’Orion PJ a une plage de puissance de 1 à 15 joules. En tant qu’artiste de bijoux permanents, vous apprécierez 
le niveau le plus bas lorsque vous travaillerez avec une chaîne très fine. Avec la puissance la plus élevée, vous 
vous sentirez prêt à faire face à toute situation qui pourrait nécessiter plus de puissance que d’habitude. 
 
Contrôle intelligent de la puissance 
Avec l’Orion PJ, vous pouvez modifier la puissance par paliers d’un demi-joule, une fonction très utile lors d’un 
travail avec différents types de chaînes. Les paliers d’un demi-joule permettent d’ajuster la puissance pour 
réaliser la soudure parfaite. Par exemple, si 4 joules est trop puissant, mais que 3 joules n’est pas suffisant, le fait 
de pouvoir régler le niveau à 3,5 joules fournira juste la bonne puissance pour de beaux résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE DE MÉTAL 
 
• Or 14 K 
• Rempli d’or 
• Plaqué or 
• Argent 
• Acier inoxydable 
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Câble de stylet plus long 
Pour les bracelets de cheville, un câble de stylet plus 
long simplifie l’effort nécessaire pour atteindre la 
cheville du client. L'Orion PJ est livré en standard 
avec un cordon de stylet de 105 cm. De plus, vous 
pouvez acheter une rallonge de stylet qui vous 
permettra d'allonger le cordon de 90 ou 180 cm 
supplémentaires à partir de la source 
d'alimentation. 
 
Câble de mise à la terre plus long 
Un câble de mise à la terre plus long vient compléter 
le câble du stylet. Celui-ci est très utile lorsque vous 
devez vous étirer pour atteindre une cheville. 
 
Commande numérique à écran tactile 
La marque de fabrique d’Orion est le contrôle 
numérique des différentes fonctions des appareils.  
L’Orion PJ ne fait pas exception à la règle, avec un 
écran digital de 272 x 480 pixels. D’une simple 

pression du doigt, vous pourrez contrôler toutes les 
fonctions du poste à souder. 
 
Verrouillage de sécurité 
L’Orion PJ est équipé de deux dispositifs de sécurité 
pour éviter les décharges accidentelles. Le bouton 
On/Off est le premier dispositif ; vous ne pouvez pas 
souder lorsque le bouton est éteint. Le bouton de 
verrouillage vous permet de souder mais ne permet 
pas de charger de l’énergie tant que le bouton est 
en mode verrouillage. 
 
Arrière-plan du logiciel personnalisé 
Les artistes de la bijouterie permanente peuvent 
personnaliser le logiciel de l’Orion PJ pour qu’il 
corresponde à leur marque. D’une simple pression 
sur un bouton, vous pouvez choisir parmi neuf 
couleurs d’arrière-plan différentes en fonction de 
votre style. 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Modes de soudure 1 
Puissance maximale (J) 15 

Énergie (J) 1 à 15 
Soudures/Seconde 1 

Diamètre des points de soudure (mm) 0,5 à 1,5  
Affichage 272 x 480 px – Tactile – TFT LCD 

Puissance (VAC) 100/230 
Dimensions (cm) 15,45 x 5,47 x 15,02 

Poids (kg) 1,11 
Protection oculaire Assombrissement automatique 

 


