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POUR JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

GRAISSES

Principaux avantages des graisses 
par rapport aux huiles
Avantages :

- graissage de longue durée
- peuvent participer à l’étanchéité
- application facile
- économique

Inconvénients :

- tendance au vieillissement
- ne convient pas pour les hautes températures

Recommandations : conserver les huiles et graisses 
dans leur emballage d’origine, protéger de la lumière 
dans un endroit propre et sec à une température 
idéale entre 15 et 22°C. Utiliser des gants et lunettes 
de protection.

Lubrification des joints d’étanchéité

Le joint O’ring ou plat doit être lubrifié avant d’être 
utilisé pour réaliser une étanchéité statique entre des 
pièces sans mouvement relatifs. La lubrification facilite 
le montage, réduit la friction et prolonge la durée de 
vie de l’ensemble. Par ailleurs, la lubrification diminue 
l’effort nécessaire au montage et l’effet de torsion lors 
de la pose.
Le lubrifiant ne doit pas provoquer de réaction 
sur le joint, il doit être capable de rester constant 
aux températures d’utilisation, ni trop liquide aux 
températures élevées, ni trop solide aux températures 
faibles. Il doit être stable, avoir des propriétés adhésives 
afin de garantir que le film lubrifiant n’est pas éliminé 
par le joint O’ring.

TABLEAU DE SÉLECTION
Lubrification pour joints

MOEBIUS 8513 - 10 ml
HMSIL10 - 410477010

page 143

Graisse silicone d’étanchéité 

MOEBIUS 8513 - 50 ml
HMSIL50 - 410477050

page 143

MOEBIUS 8513 - 200 ml
HMSIL200 - 410477200

page 143

Graisse silicone SEIKO
TSF451 - TSF451 - 4 gr

page 144

Graisse silicone 7 BERGEON
SILICON7 - 410485 - 5 gr

page 144

Graisse silicone 500 France
GRASIL10 - 410486 - 10 gr

page 144

Graisse silicone 
EVACU-PROOF ELMA

EVACU - 410487
page 145

Graisse silicone avec applicateur 
Economique

ANCHOR    page 145
Graisses FOMBLIN - KT22 - MOLIKOTE

410489 - 410460 - 410494

page 146

Graisses diverses

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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GRAISSES POUR JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ / 

Graisse FOMBLIN 20 g
 Réf.   410489 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Graisse “FOMBLIN” type UT18 utilisée pour l’horlogerie, la microtechnique, 

etc...
 •� Elle est compatible avec toutes sortes de matériaux comme le verre, les 

métaux, l’élastomère, le plastique et la céramique.
 •� Avantage : excellent lubrifiant, résistance aux oxydations, stable aux tempéra-

tures, résistance aux produits chimiques, ininflammable, non toxique.
 •� Préparée à base  d’un polymère inerte, graisse incolore, sans odeur, insoluble 

dans l’eau.
 •� Protection : lunettes de sécurité, gants latex, caoutchouc ou plastique.
 •� La référence représente un pot de 20 g.
 •� Poids : 25 g. Repère : 6945-20. Sur demande spéciale peut être livrée en pot 

de 100 g.

      
Graisse KT22 12 g
 Réf.   410460 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Graisse KT22 en pot de 12 g, microlubrifiant.
 •� Lubrifiant à usages multiples.
 •� Pour le graissage des petits rouages de montres et instruments divers et 

mécaniques de remontoirs, assure l’étanchéité des joints de couronnes, des 
poussoirs et des fonds de boîtes.

 •� Prévient la rouille, résiste à la pression, ne sèche pas.
 •� Poids : 15 g. Repère : 2588-50.

      

Graisse MOLIKOTE 111 100 g
 Réf.   410494 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pâte MOLYKITE DX, pâte à base d’huile minérale et savon de lithium.
 •� Pâte de graisse de couleur claire avec lubrifiants solides pour l’assemblage et 

la lubrification longue durée des composants métalliques.
 •� Pour une lubrification propre surtout à des vitesses faibles à moyennes, uti-

lisée par exemple avec succès sur de nombreux contacts avec frottements 
d’appareil, appareillages électriques, instruments de précision, etc...

 •� Avantage : capacité de charge très élevée, réduit le frottement et l’usure, très 
bonne résistance au délavage. Protection contre les soudures à froid. Bonne 
protection contre l’oxydation et excellente protection contre la corrosion de 
contact. Réduit les incidents de rodage et de grippage. Plage de température 
d’utilisation de 25°C à 125°C.

 •� Tube de 50 g.

      

Graisses diverses PREMIUM

AUTRES LUBRIFIANTS 
Pour préserver la longévité des forets, fraises, outils diamantés, scies, voir le catalogue « Univers de la pièce à 
main » pages 124 et 125.

La cire d’abeille Huile de coupe LUBOR

Réf  CIRAB1K
 CIRAB04K

Réf  LUBOR100
 LUBOR1000


