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Loupe de contrôle
Type horloger. Avec 2 lentilles biconvexes démontables. Lentille terminale Ø 15 mm
Bague à vis. 

Réf. A0012029 - grossissement 12 x (n° f)	
Réf. A0012035 - grossissement 20 x (n° ½)	   

OO HH

Loupes 
Type horloger. Lentille verre Ø 23 mm, non démontable.

Réf.A0011989 - grossissement 3,3 x (≃ n° 3)	
Réf. A0011999 - grossissement 4 x (n° 2½)	
Réf. A0012001 - grossissement 5 x (n° 2)	
Réf. A0012004 - grossissement 7 x (≃ n° 1½)	
Réf. A0011982 - grossissement 10 x (n° 1)	

OO HH

Loupes «Micros» 
Pour un travail rationnel, la force (le grossissement) la loupe doit être adaptée à chaque travail. 
Il faut un grossissement faible pour les travaux courants pour ménager vos yeux !
Vous n’emploierez les loupes avec un fort grossissement que pour une observation de durée limitée.

Loupes
Type horloger. Bakélite. 
Lentille verre Ø 23 mm, démontable. Bague à vis intérieure.BERGEON

B

No Gross. Référence

4 2,5 x A0012007

3½ 2,8 x A0012008

3 3,3 x A0012009

No Gross. Référence

2½ 4 x A0012010

2 5 x A0012011

1½ 6,7 x A0012012

Loupes
Type horloger. Bakélite. Lentille verre Ø 22,5 mm, démontable. Bague à vis.

No Gross. Référence

4 3,5 x A0011986

3½ 3,75 x A0011992

3 4,25 x A0011995

2½ 5 x A0011998

No Gross. Référence

2 5,75 x A0012000

1½ 7,75 x A0012006

1 10,50 x A0011984

Loupes
Type horloger. Lentille bleutées Ø 25 mm, démontable. Bague à vis.

No Gross. Référence

4 2,5 x A0041876

3½ 3 x A0041875

3 3,5 x A0009360

2½ 4 x A0009359

No Gross. Référence

2 5 x A0009358

1½ 6,5 x A0041874

1 10 x A0009357

ASCO
Swiss Made
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Loupes amovibles ARY pour lunettes
Très haute qualité. Extra légère.

Fixation immédiate sur toutes
lunettes d’un diamètre jusqu’à 40 mm. 

Monture recouverte de caoutchouc, 
4 griffes, fixation souple. 
Dispositif de centrage. Bague à vis.

Loupes amovibles ARY MAXI pour 
grosses lunettes
Très haute qualité. Extra légère. 

Fixation immédiate sur toutes lunettes d’un 
diamètre supérieur à 40 mm. 

Monture recouverte de caoutchouc,
4 griffes, fixation souple. 
Dispositif de centrage. Bague à vis.

Loupes amovibles pour lunettes
Type horloger avec pince. Se fixe et s’enlève facilement à gauche ou à droite. 
Lentille non démontable.

Porte-loupe
En acier inox. S’adapte sur tous les types de loupes.

Réf. A0012063	

OO HH

Loupe de contrôle
Type horloger. Avec 2 lentilles biconvexes démontables. 
Bague à vis.

Réf. A0012033 - grossissement 15 x (n° d)	
Réf. A0012031 - grossissement 12 x (n° f)	

BERGEON
B

Loupes aplanétiques
En bakélite. Lentilles verre Ø 23 mm, démontable. Bague à vis.

Réf. A0012013 - grossissement  2,5 x (n°4)	
Réf. A0012015 - grossissement 3,3 x ( ≃ n°3)	

BERGEON
B

Griffes seules pour loupes ARY et ARY MAXI
Réf. A0012053 - ARY droite	
Réf. A0012054 - ARY gauche	
Réf. A0044147 - ARY MAXI droite	
Réf. A0012056 - ARY MAXI gauche	

No Gross. Référence

3 3,3 x A0012020

2½ 4 x A0012023

No Gross. Référence

2 5 x A0012025

1 10 x A0012026

No Gross.
À DROITE 
Référence

À GAUCHE
Référence

4 2,5 x A0012042 A0044132

3½ 3 x A0012041 A0044131

3 3,5 x A0012040 A0012045

2½ 4 x A0012039 A0012044

2 5 x A0012038 A0044129

1½ 7 x A0012037 A0044128

1 10 x A0044127 A0012043

No Gross.
À DROITE 
Référence

À GAUCHE
Référence

4 2,5 x A0012049 A0044143

3½ 3 x A0034322 A0044142

3 3,5 x A0012048 A0044141

2½ 4 x A0034321 A0044140

2 5 x A0044136 A0044139

1½ 7 x A0012047 A0044138

1 10 x A0044135 A0044137



OU
TI

LL
AG

E 
À 

M
AI

N

88

C
AT

A
LO

G
U

E 
20

23

Binoculaires
Serre-tête avec réglage instantané. La loupe visière se lève et s’abaisse à volonté.

Réf. A0034175 - Gross. 1,50 x - distance focale 51 cm
Réf. A0043101 - Gross. 1,75 x - distance focale 36 cm	
Réf. A0010964 - Gross. 2,00 x - distance focale 25,5 cm
Réf. A0010965 - Gross. 2,50 x - distance focale 20,4 cm
Réf. A0062721 - Gross. 3,50 x - distance focale 10,2 cm
Réf. A0043110 - Loupe auxiliaire - Grossissement 2,50 x

Plaques binoculaires de rechange.

Réf. A0043116 - Grossissement 1,75 x	
Réf. A0043117 - Grossissement 2,00 x
Réf. A0010967 - Grossissement 2,50 x
Réf. A0043115 - Grossissement 3,50 x

Équerre à chapeau
De précision à 90°, réalisée en acier outil calibré. Tous champs finement meulés et 
polis. Tolérance d’équerrage  DIN875/I (L. 100 mm - 15 µ)
Dimensions : 100 x 70 x 20 mm (A x B x C)

Réf. A0044372	

Équerre à chapeau
De précision à 90°, réalisée en acier outil calibré. Tous champs finement meulés et 
polis. Tolérance d’équerrage  DIN875/II (L. 75 mm - 28 µ)
Dimensions : 75 x 50 x 16 mm (A x B x C) 

Réf. A0012194	

A

B
C

Loupe ronde avec manche
Foyer extra fort. Monture jonc chromé Ø 75 mm. Manche 40 mm en bois peint. 
Grossissement : 3,5 x - 10 dioptries.

Réf. A0012066	

Loupe de diamantaire
Fermante aplanétique. Monture aluminium anodisé avec 2 lentilles 
démontables Ø 20 mm. En étui cuir. Grossissement : 10 x - 36 dioptries.

Réf. A0012073	

OO HH

OO HH


