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SMachine de polissage électrolytique
Systèmes Electrolytique pour le polissage en série de pièces en or jaune,
rouge, gris, en argent et en alliages de bronze.
Cette nouvelle  technologie de polissage, qui fait intervenir au choix et en fonction 
de la typologie de vos pièces deux gammes de machines.
Gammes de machines de polissage interne 2nd STEP, qui par l’action forcée de
trains de brosses sur les microbilles plastiques permettent une action de polissage
électrolytique sur les extérieurs et les intérieurs de vos pièces, même les plus 
complexes. Machine déclinée en version Or jaune ou Or Gris (palladié) sur simple 
changement de cuve électrolytique. Modèle haut de gamme pour les applications
haute joaillerie.

Caractéristiques techniques :
 -  Bac de cuve interne amovible. Cuves & liquides électrolytiques différents
  pour l’or jaune et l’or gris.
 - 2 bacs de rinçages (cuve N°1 remplie de produit électrolytique propre et cuve
  N°2 remplie d’eau déminéralisée).
 - Rack de crochet compatible GP, SP211 et EN44.
 - Deux blocs de brosses Mobiles.
 - Cycle automatique.
 - Récupération du métal sur la Cathode.
 - Puissance : 1450 VA.
 - Poids : 90 Kg
 - Quantité de produit électrolytique pour démarrage : 25 Kgs.
 - Dimensions sans bacs de rinçage : 450 x 380 x 380 mm
 - Dimensions avec bacs de rinçage : 885 x 720 x 655 mm.

Les avantages :
 - Idéal pour des petits volumes avec une recherche de grande qualité.
 - Gains de productivité importants sur les processus manuels et/ou avec médias.
 - Utilisable sur pièces empierrées.
 - Polissage dans les endroits les plus difficiles d’accès. 
 - Faible consommation de produits et consommables.
 - Pas de chauffe des pièces.
 - Utilisable sur des pièces de toutes dimensions (bagues, alliances, bracelets,
  colliers, broches, etc…) séparément ou en même temps.
 - N’affecte pas les matériaux non conducteurs (pierres, émaux, etc....).

Réf. A0041545 - Version or
Réf. A0041546 - Version or palladié

Polissage interne 2nd STEP

Accessoires & produits

Rack de crochets
– Disponible en différents diamètres et nombres de crochets.

Le processus de polissage 
ne déforme pas les pièces 
(angles, grains, ..)

Nombre  
de crochets

Diamètre des 
crochets (mm) Référence

13 1,6 A0041547

23 1,6 A0041548

23 2 A0041549

33 2 A0041550

Produit électrolytique
Livré en recharge complète.

Métal Référence

Avec particules EN44 
Or jaune 
11,5 kg

A0047459

Sans particule 
Or palladié (Or Gris) A0047460
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Moteur MAP 1
Moteur silencieux et puissant à 1 vitesse. 
Recommandé pour nos tables aspirantes. 
Livré avec 2 porte-brosse et 1 porte-meule.

Caractéristiques techniques :
 Puissance :  370 W - 1/2 cv environ 
 Vitesse :    2800 tr/min. 
 Alimentation :  220 V / 50 Hz 
 Dimensions :   400 x 240 mm
 Poids :   10 kg. 

Réf. A0040823  

Moteur MAP 2
Moteur silencieux et puissant à 2 vitesses. 
Recommandé pour nos tables aspirantes. 
Livré avec 2 porte-brosse et 1 porte-meule.

Caractéristiques techniques :
 Puissance :  370 W - 1/2 cv environ 
 Vitesse :    1400 / 2800 tr/min. 
 Alimentation :  220 V / 50 Hz 
 Dimensions :   400 x 240 mm
 Poids :   11 kg. 

Réf. A0008101
Réf. A0040828 - Pied en caoutchouc 

 Accessoires Sens
Référence 

pour moteur Réf. A0040565 (plus distribué)
seul les accessoires sont encore disponibles (jusqu’à épuisement).

Référence
pour moteurs Réf. A0040823 / A0008101

Porte-brosse standard à droite A0008034 A0040824

à gauche A0008036 A0040825

Porte-brosse long à droite A0040687 -

à gauche A0008043 -

Porte-meule à droite Ø 8 mm - A0008037 Ø 10 mm - A0040826

à gauche Ø 8 mm - A0008038 Ø 10 mm - A0040827

Porte-disque Ø 6 mm à droite - -

à gauche A0008039 -

Porte-foret Ø 2,35 mm à droite A0008040 -

à gauche A0008041 -

Porte-scie Ø 10 mm à droite A0040683 -

à gauche A0040684 -
 

Mandrin universel   
 Ø 0 à 6 mm - A0040685 -

Tours à polir Redwin
Moteur silencieux et puissant à 2 vitesses. 
Spécialement résistant pour une utilisation intense en continu. 

Caractéristiques techniques :
 Vitesse :    1725-3450 tr/min. 
 Alimentation :  220 V /50/60 Hz 
 Poids :   17,7 kg. 

Réf. A0040836 
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Table aspirante 2 postes
Structure robuste en acier peint vernis au four, plan de travail anti-égratignures 
avec bordure antichocs, augettes aspirantes avec grilles amovibles, éclairage néon 
et plaques de protection transparentes réglables, système d’aspiration puissant et 
silencieux, portes latérales d’accès aux filtres, bacs de récupération des poussières 
individuels type tiroir, 3 tiroirs de rangement, interrupteurs individuels pour l’éclairage 
et l’aspiration, barre / interrupteur pour l’arrêt de sécurité d’urgence, socle
repose pied en bois, livré sans touret (modèles recommandés MAP 1 et MAP 2). 

Caractéristiques techniques :
 Puissance :  400 W - 1/2 cv environ 
 Aspiration :  1200 m3 / heure 
 Dimensions :  600 x 1100 x 820 (h) mm 
 Normes :   CE 
 Poids :   80 kg 

Réf. A0040816 
Réf. A0040817 - Filtre de rechange 

 60 cm

 34/36 cm 15 cm

Augette
Dimensions : 200 x 270 x 250 mm (l x p x h). 

Réf. A0040657 

Micromoteur MAXIMA 3585
Micromoteur conçu pour les travaux de précision et composé des éléments
suivants :
 - 2 sens de rotation gauche-droite et potentiomètre rotatif permettant le réglage  
  de la vitesse de 0 à 35’000 tr/min.,
 - pédale pour la fonction marche / arrêt de l’ensemble,
 - pièce à main à serrage 1/4 tour pour tige 2.35 mm

Réf. A0040696 

Poste de polissage
Poste de polissage avec aspiration de poussières, filtre et tiroir de récupération. 
Avec barre / interrupteur pour l’arrêt de sécurité d’urgence. Bâti en métal. Livré avec 
pointe à polir (Réf. 202013-B).
Avec 3 commutateurs : marche / arrêt, éclairage et aspiration. 

Caractéristiques techniques :
 Puissance mono-poste: 400 W - 1/2 cv environ 
 Puissance double-postes: 800 W 
 Vitesse / aspiration :  2800 tr/min. - 600 m3 / heure 
 Dimensions mono-poste : 570 x 270 x 380 mm (l x p x h) 
 Dimensions double-postes : 650 x 320 x 450 mm (l x p x h) 
 Poids mono-poste :  20 kg.
 Poids double-postes : 26 kg.

Réf. A0038356 - Mono-poste
Réf. A0038358 - Double postes 
Réf. A0033879 - Filtre de rechange 
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TECHDENT - Moteurs suspendus 
Type universel antiparasite, sans graisse, sur roulement à billes. Conforme aux 
normes U.S.E.. Rotation : 1 sens à droite.
Livré avec pédale rhéostat au pied et flexible, mais sans pièce à main.

Deux modèles : 12’000 tr/min. (100 W) et 20’000 tr/min. (120 W ).

Caractéristiques techniques :
 Alimentation :  220 V - 25/60 Hz 
 Boîtier :   plastique dur isolant 
 Câble à slip :  chrome sans soudure - longueur 1 m 
 Poids :   2.3 kg. (12’000) et 2,7 kg. (20’000) 

Réf. A0040762 - Moteur 12’000 tr/min. 
Réf. A0040766 - Moteur 20’000 tr/min. 
Réf. A0008082 - Rhéostat seul pour 12’000 tr/min. 
Réf. A0040761 - Rhéostat seul pour 20’000 tr/min. 

Pièces à main Caractéristiques techniques / pinces supplémentaires Référence

2000 - Joaillerie
Vitesse maxi : 15’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Serrage par pince morille. Livrée avec 4 pinces Ø  0 - 2,35 - 3 et 4 mm.
Longueur : 117 mm - Ø 16 mm. Poids : 100 g.
 Ø 0.00 = A0033914    Ø 2,35 = A0040763
 Ø 3,00 = A0040764    Ø 4,00 = A0040765

A0008075

2050 - Joaillerie
Vitesse maxi : 15’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Serrage avec mandrin Ø 0 à 3,5 mm.
Longueur : 121 mm - Ø 16 mm. Poids : 115 g.

A0008076

2070 - Atelier
Vitesse maxi : 12’000 t / min. Branchement à slip standard.
Serrage avec pince Ø 2,35 mm.
Longueur : 125 mm - Ø 19 mm. Poids : 140 g.

A0040750

4000 - Automatique avec pince Vitesse maxi : 25’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Serrage sans outil. Livrée avec pince Ø 2,35 mm.
Longueur : 137 mm - Ø 19 mm. Poids : 130 g.
Pinces supplémentaires : 
 Ø 0.00 = A0040742 Ø 2,00 = A0008074
 Ø 1,00 = A0040744 Ø 3,00 = A0008077
 Ø 1,50 = Réf. A0008072 Ø 3.20 = A0008078

A0040749

4045 - Avec pince à serrage automatique Vitesse maxi : 25’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Serrage sans outil. Livrée avec pince Ø 2,35 mm.
Longueur : 150 mm - Ø 22 mm. Poids : 180 g.
Pinces supplémentaires : 
 Ø 0.00 = A0040742    Ø 2,00 = A0008074
 Ø 1,00 = A0040744    Ø 3,00 = A0008077
 Ø 1,50 = A0008072    Ø 3.20 = A0008078
 Ø 1,60 = A0008073

A0040752

4200 - HBJO - Avec pince, spécial travaux durs Vitesse maxi : 25’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Serrage par clé et tige de verrouillage. Livrée avec pince Ø 2,35 mm.
Longueur : 125 mm - Ø 22mm. Poids : 135 g.
Pinces supplémentaires : 
 Ø 0.00 = A0040768 Ø 3.50 = A0040774
 Ø 1,00 = A0040769 Ø 4,00 = A0040775
 Ø 1,50 = A0040770 Ø 4,50 = A0040776
 Ø 2,00 = A0040771 Ø 5,00 = A0040777
 Ø 3,00 = A0040772 Ø 6,00 = A0040778
 Ø 3.20 = A0040773

A0040758

4250 - HBJO - Spécial travaux durs

Vitesse maxi : 25’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Serrage par tige de verrouillage et mandrin Ø 0,5 à 4,0 mm.
Longueur : 150 mm - Ø 22 mm. Poids : 200 g.

A0040753
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SPièces à main Caractéristiques techniques / pinces supplémentaires Référence

4275 - HBJO - Spécial travaux durs

Vitesse maxi : 25’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Serrage avec clé et mandrin Ø 0 à 4,0 mm.
Longueur : 150 mm - Ø 22 mm. Poids : 205 g.

A0040754

2650 - Maillet pour sertissage
Vitesse maxi : 8’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Livré avec 1 pointe. Autres pointes sur demande.
Longueur : 135 mm - Ø 13 mm. Poids : 80 g.

A0040751

1700 - Maillet pour sertissage
Vitesse maxi : 8’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Force de frappe importante et réglable.
Livré avec pointe ébauche non trempée. Filetage M3 - 0,50.
Longueur : 125 mm - Ø 12 mm. Poids : 55 g.

A0040755

Pour papier émerisé
Vitesse maxi : 15’000 tr/min. Branchement à slip standard.
Livré avec axe pour papier émeri Ø 8 mm (Ø 6 mm sur demande).
Longueur : 142 mm - Ø 16 mm. Poids : 115 g.

A0040760

Potence murale Potence simple Potence télescopique Potence au sol

Bras nickelé pivotant.
Déport : 50 cm.

Bras simple nickelé.
Hauteur : 80 cm.

Bras télescopique chromé.
Hauteur : 60 à 100 cm.

Bras télescopique chromé.
Hauteur : 160 à 200 cm.
Avec socle rond à poser.

Référence Référence Référence Référence

A0040784 Modèle avec socle étau.
A0040782

Modèle avec socle étau.
A0040783

Modèle avec socle rond à visser.
A0040786

Modèle avec socle rond 
à poser.

A0040787

A0040788

TECHDENT - Mandrins pour pièces à main
Tige Ø 2.35 mm, longueur 28 à 39 mm - Longueur totale : 44-68 mm.

Réf. A0008292 - A Porte disque ou brosse, standard - tête Ø 5 mm, hauteur 4,5 mm  
Réf. A0008293 - B Porte disque ou brosse, renforcé - tête Ø 5 mm, hauteur 4,5 mm
Réf. A0008294 - B Porte disque ou brosse, renforcé - tête Ø 8 mm, hauteur 5,0 mm
Réf. A0008295 - C Porte bande émeri, cylindrique Ø 4,5 mm, long. 27 mm, fente ouverte : 20 mm
Réf. A0008296 - D Porte bande émeri, conique Ø 4,5 - 2,5 mm, long. 24 mm, fente ouverte : 19 mm
Réf. A0008297 - E Porte bande émeri, Ø 3 mm, fente centrale 16 mm (fermée)
Réf. A0008298 - F Porte-pointe pour polissoir caoutchouc, pas de vis : Ø 2,35 mm, long. 13,5 mm
Réf. A0008299 - G Queue de cochon, Ø 4,5 - 2,5 mm, longueur 20 mm
Réf. A0008300 - G Queue de cochon, Ø 3 - 2 mm, longueur 12 mm
Réf. A0008291 - H Porte polissoir crayon, Ø 3 mm, longueur 22 mm
Réf. A0008289 - H Porte polissoir crayon, Ø 5 mm, longueur 22 mm
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