
Simulation du signal acoustique d’une montre
Le Micro Signal Generator MSG est petit appareil de la  
dimension d’une montre à bracelet, alimenté par un  
accumulateur. Il simule le signal acoustique d’une montre 
mécanique.
De cette manière on peut vérifier l’efficacité et le fonction-
nement des appareils de mesure pour montre.

10 modes différents permettent l’ajustement des paramè-
tres marche, alternance, angle de levée et repère.
Le MSG est livré avec 10 modes standards ou avec des mo-
des spécifiques aux clients.
Le chargement de l’accumulateur a lieu à travers l’interface 
USB d’un PC.

Micro Signal Generator MSG



Caractéristiques techniques

Sortie des signaux Précision
Alternance:	 3600 - 72000
Angle de levée:	 10° - 90°
Amplitude:	 80° - 360°	 ≤ 1°
Marche:		 0 - ±999 s/d	 ≤ 1 s/d
Repère:		  0 - 9.9 ms	 0.1 ms
Sortie signal:	 Couronne, boîtier

Modes de test
10 modes avec différents paramètres conformément au tableau 
mentionné ci-dessous.
Paramètres aussi programmable selon les spécifications au client. 

Dimensions

Micro Signal Generator MSG

Modifications techniques réservés	

Accumulateur
Accumulateur Li-ion rechargeable à travers l’interface USB 
d’un PC.
Capacité accumulateur:	 env. 15 heures
Temps de chargement:	 env. 2.5 heures


