
OUTILS AUX BARRETTES

KgLongueurMSA

0.021140 mm10.309

Outil pour poser et enlever les barrettes avec manche en aluminium éloxé
rouge Ø 8 mm, pointe et fourchette en acier inoxydable.
La fixation des pointes et fourchettes sur le manche est sécurisée par 2 vis
M2 en acier inoxydable.
Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00610.309-A Pointe Ø 0.80 mm, filetage M3

0.00610.309-B Fourchette, filetage M3

0.00110.309-V Vis, filetage M2

KgLongueurMSA

0.025147 mm10.304

Outil pour poser et enlever les barrettes.
Manche hexagonal en aluminium Ø 10 mm (avec 2 échelles graduées en
millimètres et en pouces) et pointes interchangeables en acier trempé.
Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00110.304-A Pointe Ø 0.80 mm

0.00110.304-B Fourchette largeur 3.00 mm

0.00110.304-C Fourchette largeur 1.20 mm

KgLongueurMSA

0.007105 mm10.301

Outil pour poser et enlever les barrettes.
Manche en aluminium moleté Ø 6 mm (avec échelle graduée en mm) et
pointes interchangeables en acier.
Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00610.301-A Pointe Ø 0.70 mm

0.00610.301-B Fourchette largeur 2.00 mm

KgLongueurMSA

0.028145 mm10.303

Outil pour poser et enlever les barrettes.
Manche en acier moleté et pointes interchangeables en acier trempé.
Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00110.304-A Pointe Ø 0.80 mm

0.00110.304-B Fourchette largeur 3.00 mm

0.00110.304-C Fourchette largeur 1.20 mm


