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Ø mm Poids Référence

0,5 100 g A0034678

0,5 250 g A0046501

0,5 500 g A0046500

0,6 500 g A0016082

0,7 500 g A0016083

Ø mm Poids Référence

0,8 100 g A0016085

0,8 250 g A0046503

0,8 500 g A0016084

1,0 40 g A0016086

1,0 100 g A0046506

Ø mm Poids Référence

1,0 250 g A0016087

1,0 500 g A0046504

1,5 500 g A0046507

2,0 500 g A0046508

3,0 500 g A0046509

Ø mm Poids Référence

0,3 100 g A0046562

0,5 50 g A0046563

0,5 100 g A0046564

0,5 250 g A0046565

0,5 500 g A0046566

0,7 50 g A0046567

Ø mm Poids Référence

0,7 100 g A0046568

0,7 250 g A0046569

0,7 500 g A0046570

1,0 50 g A0034686

1,0 100 g A0046571

1,0 250 g A0046572

Ø mm Poids Référence

1,0 500 g A0046573

1,5 100 g A0046574

1,5 250 g A0046575

1,5 500 g A0046576

2,0 500 g A0046577

Largeur	mm Long.	m Référence

0,8 1,6 A0047202

1,5 1,6 A0047203

2,0 1,6 A0047204

2,5 1,6 A0047205

3,0 1,6 A0047213

Largeur	mm Long.	m Référence

0,8 3,0 A0047214

1,5 3,0 A0047206

2,0 3,0 A0042207

2,5 3,0 A0047208

0,8 30 A0047215

Largeur	mm Long.	m Référence

1,5 30 A0047209

2,0 30 A0047210

2,5 15 A0047211

3,0 15 A0047212

Largeur	mm Long.	m Référence

1,5 1,6 A0016071

2,0 1,6 A0046488

2,5 1,6 A0046490

3,0 1,6 A0016077

Largeur	mm Long.	m Référence

1,5 3,0 A0016072

2,0 3,0 A0016074

2,5 3,0 A0016075

1,5 30 A0016073

Largeur	mm Long.	m Référence

2,0 30 A0046489

2,5 15 A0016076

3,0 15 A0046491

Tresse	à	dessouder	ETAMÉE
Tresse à dessouder étamée à haute conductivité imprégnée d’un flux à base de 
colophane. En appliquant l’extrémité de la tresse sur l’endroit à 
dessouder et en chauffant celle-ci avec le fer, la soudure fond et est 
aspirée par capillarité.
Bobines antistatiques pour les longueurs 1,6 et 3 mètres.
Livrée en bobine

Soudure	normale	60%	étain	et	40%	plomb.
Pour l’électronique, le modélisme et le bricolage fin. Avec flux incorporé.
Flux de type CMA (moyennement activé). Nom du flux : CT2
Indice d’acide : 185 à 125 mg/g. Taux de chlore : 0,35 à 0,45
Température de fusion : 183°C
Livrée en bobine

Tresse	à	dessouder	cuivre
Tresse à dessouder cuivre à haute  conductivité imprégnée d’un flux à base de 
colophane. 
Bobines antistatiques pour les longueurs 1,6m et 3 mètres. 
Livrée en bobine

Soudure	normale	sans	plomb	99,3%	étain	et	0,7%	cuivre
Flux de type RA (activé). Nom du flux : A11 - Indice d’acide : 110 à 150 mg/g. Taux de chlore : 1 à 1,2. - Température de fusion : 227°C
Normes internationales J-STD004 (classification ROM1) - Soudure sans résidus actifs. Nettoyage pas nécessaire.
Livrée en bobine


