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WITSCHI - WisioScope® S
Nouvel appareil de mesure qui permet le contrôle acoustique et optique des montres 
mécaniques grâce au nouveau microphone WISIO à la pointe de la modernité. Les bruits 
de battement sont mesurés de manière acoustique tandis que les balanciers sont 
contrôlés de manière optique. Le microphone de pointe WISIO peut également 
effectuer simultanément les mesures acoustiques et optiques.

				    • Détermination de l’angle de levée réel en cas de 		
				    mesure combinée.
				    • Mesure possible même en cas de bruits ambiants.
				    • Possibilité de mesurer des montres avec échappements 		
				    spéciaux.
				    • Mesure de l’amplitude indépendante de l’angle de 		
				    levée.
				    • Écran tactile capacitatif, résolution 800x480 pixels.
				    • Mesure optique au lazer de classe 1, aucune mesure de 	
				    protection nécessaire. 

				    Vous ne connaissez pas l’angle de levée ?
				    Pas de problème. Avec la mesure acoustique et optique 
				    combinée, vous déterminez précisément l’angle de levée réel.
				    Vous effectuez vos mesures dans un environnement 		
				    avec des bruits gênants ?
				    Le WisioScope® S mesure les mouvements mécaniques de 		
				    manière acoustique et optique. C’est le premier appareil de 
mesure de montres optique qui peut être utilisé tant dans la production que dans le 
service horloger.
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Tête de mesure avec
caméra, laser et éclairage

WITSCHI New Tech Handy II
L’appareil de contrôle pour montres à quartz qui vous offre un confort d’utilisation 
supérieur. Mesure de la marche des montres à quartz et mécaniques. Livré avec jeu 
de câbles avec pointes de touches et pointes de contact, porte-mouvement à cou-
lisse (no PER214).
Il permet : 
	 -	 le contrôle de marche de tous les types de montres mécaniques et à
		  quartz (y compris celles à inhibition),
	 -	 la mesure par intégration de la consommation,
	 -	 l’alimentation de la montre à des tensions variables,
	 -	 la mesure de la résistance, la détection des courts-circuits,
	 -	 le contrôle des moteurs pas à pas et des buzzers,
	 -	 le contrôle des piles de montres.

Accessoires en option :
	 -	 Imprimante Citizen CTS 280 (sans mode graphique) No 202113-280.
	 -	 Imprimante thermique Witschi (202113-10).

Dim. : 260 x 130 x 150 mm ( l x h x p). WITSCHI New Tech Handy II
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WITSCHI - QuartzMaster
Le QuartzMaster offre de vastes possibilités de mesure et de contrôle pour l’analyse de 
montres à quartz ouvertes et de leur batterie. Ses processus de mesure rapides et précis 
en font non seulement un outil incontournable pour le service et la production, mais 
aussi un instrument de mesure important en laboratoire horloger.

• Appareil de mesure compact et ergnomique pour montres à quartz ouvertes.
•	 Testeur de batterie avec les résistances de charge 100 Ω, 2k Ω et 2M Ω.
•	 Plug and Play grâce à l’interface USB
•	 Sonde jaune dédiée pour la mesure accélérée
•	 Programmes de mesure automatisés avec WiCoTRACE. 

Caractéristiques techniques : 
•	 Mesure de courant à tension d’alimentation variable
•	 Plage de mesure : marche -300... +300 s/d
•	 Temps de mesure : jusqu’à 16 mins
•	 Dimensions : 142 x 53 x 104 mm sans sonde de contact
•	 Poids : 430 g
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