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Pointe à tracer double
En acier. Une extémité droite et une à 90°
Longueur : 235 mm

Réf. A0008009 

Pointe à tracer double «bijoutier»
En acier, corps moleté. Très bonne qualité. 
Avec deux pointes extrêmements fines.
Longueur : 100 mm

Réf. A0008007 

OO HH
Pointeau automatique
En acier. Corps moleté rond. Avec frappe «réglable»
Dimensions : Ø 16 x 135 mm
Ø tige : 4,7 mm - pointe (cône) : 2,5 - 0,5 mm

Réf. A0043199 

Creuset 
En silice vitreuse. Dimensions : 60 x 60 mm - profondeur 13 mm.

Réf. A0012600 

Pointeau automatique
En acier chromé, corps moleté. Avec frappe réglable douce
Dimensions : Ø 12 x 100 mm
Ø tige : 3,5 mm - pointe (cône) : 1,5 - 0,3 mm

Réf. A0011268 

Pointe à tracer tungstène
Corps métal avec clip. Coiffe de protection. Longueur 150 mm

Réf. A0007999 

Pointe à tracer Kitrass fine
Corps plastique avec 2 pointes de rechange dans le manche - Longueur 125 mm

Réf. A0008001 

Pointeau
Corps moleté acier chrome vanadium - pointe Ø 2,5 mm - Long. : 100 mm
Dureté de la tête : 36/44 HRC
Dureté de la pointe : 57/60 HRC

Réf. A0011875 

Pointe à tracer chromée 
Corps acier chromé avec capuchon vissé - Longueur 135 mm.
2 pointes de rechange

Réf. A0008005 

OO HH

Pointeau miniature
Corps moleté acier trempé - pointe fine Ø 2,5 mm - Long. : 82 mm

Réf. AA0011877 


