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Coupe-verre circulaire
Pour découper des verres d’un diamètre de 50 à 410 mm. Modèle nickelé avec 
graduations, ventouse centrale de fixation et molette Ø 6 mm.

Réf. A0010190 
Réf. A0019274 - Sachet de 3 molettes de rechange 

Outil à replanter les pivots
Se fixe à l’étau. Utilisation avec un archet. Permet également de déchasser les 
goupilles des boîtes de montres. Permet de percer le pivot au diamètre désiré. Sur 
socle bois.

Pour replanter les pivots, il est livré avec :
 - 1 roue à gorge avec tige d’entraînement,
 - 4 contre-broches Ø 4,7 mm avec trous Ø 0,25 - 0,40 - 0,70 - 1,00 mm,
 - 4 broches empierrées trous Ø 0,25 - 0,40 - 0,70 - 1,00 mm,
 - 6 forêts plats Ø 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 mm.

Pour déchasser les goupilles des boîtes de montres, il est livré avec :
 - 1 broche percée réversible trous Ø 0,60 - 1,00 mm,
 - 1 broche à déchasser,
 - 6 goupilles Ø 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 mm.

S’utilise avec un archet - voir ci-dessous.

Réf. A0045079 
Réf. A0041217 - Archet métallique seul 
Réf. A0034030 - Sachet de 10 crins pour archet 

BERGEON
B

BERGEON
B

Huit-chiffre
Modèle léger, pour régleuse. Conserve-pivots en acier.

Réf. A0034340 

BERGEON
B

Huit-chiffre forme lyre
Laiton sablé, chromé. Conserve-pivots empierrés.
Trous : Ø 0,15 mm

Réf. A0034059 

Outil aux masses
Crée spécialement pour bloquer et débloquer le verrou des masses oscillantes des 
calibres Valjoux 7750 et ETA 2892. 
Livré avec 2 embouts à pression interchangeables.

Réf. A0002698 


