
Korneisen 2.0 
Beading Tools 2.0
Perloirs 2.0
Perleros 2.0

Mit unseren neuen Korneisen fi nden Sie heraus, dass es 
noch besser geht.
Beachten Sie am Arbeitsteil die optimal geformte 
hochglänzende Kalotte und die abgerundete umlaufende Kante.
Und wenn Sie näher am Geschehen sein müssen, können 
Sie den Schaft problemlos an der Sollbruchstelle kürzen.
Die gut lesbare Laserbeschriftung zeigt unser Logo und 
die BT Größe.

With our new beading tools you will fi nd out that it gets 
even better.
Please observe the optimum formed high-gloss calotte 
and the rounded circumferential edge on the  working part.
The shank can easily be shortened at the predetermined 
breaking point if you need to be closer to work.
The clearly legible laser marking shows our logo and 
the BT size.

Le nouveau perloir vous permet de découvrir que vous 
pouvez encore faire mieux.
Nous attirons votre attention sur la calotte très brillante 
façonnée optimale et le bord périphérique arrondi.
Et pour être au plus près de l’objet, vous pouvez raccourcir 
sans problème la tige du perloir au niveau du point de rupture. 
Le marquage par laser bien lisible montre notre logo et 
la taille du BT.

Con el nuevo perlero descubrirá que todo va mucho mejor. 
Observase la calota fabricada de manera óptima y de alto 
brillo junto con el bisel circular fi no. 
Y si necesita trabajar más cerca, puede acortar el mango sin 
problemas por el punto de rotura controlada. El marcado de 
laser (en resolución alta) indica el logo nuestro y la referencia.
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BT 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ø 1/100 mm 025 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 105

New!

Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Packaging unit: box with 100 pieces
Unité d'emballage: boîte de 100 pièces
Embalaje: caja con 100 unidades

Hochglänzende Kalotte
High-gloss  calotte
Calotte très brillante
Calota de brillo alto

BT 17 18 19 20 21 22

Ø 1/100 110 115 120 125 130 135

Ø Schaft: 2,6 mm Ø Shank: 2,6 mm Ø Tige: 2,6 mm Ø Mango: 2,6 mm
Gesamtlänge: 60 mm Total length: 60 mm Longueur totale: 60mm Longitud total: 60 mm
Gekürzte Länge: 50 mm Shortened length: 50 mm Longueur raccourcie: 50 mm Longitud cortada: 50 mm

Abgerundete umlaufende 
Kante

Rounded circumferential 
edge

Le bord péripherique 
arrondi

Bisel circular fi no

Laserbeschriftung:
BUSCH-Logo als
Qualitätsnachweis
Laser marking:
BUSCH-Logo as 
proof of quality
Marquage par laser:
Logo BUSCH comme 
justifi catif de qualité
Marcado de laser: 
Logo de  BUSCH como 
señal de calidad

Laserbeschriftung:
Gut lesbare Bestell-Nr.
Laser marking
Clearly legible size indication

Marquage par laser: 
No. de commande bien lisible
Marcado de laser: 
referencia fácil de leer

Sollbruchstelle für leichtes 
Kürzen
Predetermined breaking point
for easy shortening
Point de rupture pour raccourcir
facilement
Punto de rotura para acortar de 
manera fácil.
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Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

Postfach 1152
51751 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741
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PRÉSENTATION GAMMES

PERLOIRS BUSCH

Perloirs 2.0
L'outil est en acier trempé dur, bout concave, à 
monter sur un manche en bois à tenir dans le 
creux de la main (manche universel ou manche 
d'échoppe pages 120 et 121), mais aussi en 
modèle plus court à fixer sur une pièce à main. 
Le perloir sert à bouler le haut des grains dans un 
"serti grains". La société BUSCH s'est penchée sur la 
fabrication des perloirs pour réaliser un tout nouvel 
outil performant : il s'agit de la série 2.0 (brevet déposé 
102013011607.4).

Ce nouveau perloir concentre nombre d'avantages :

A. Une gamme de 23 modèles du n°00-01 à 22 avec 
des dimensions incrémentes par pas de 0,05 mm du 
diamètre 0,25-0,30 à 1,35 mm.

B. La prise en outil. 

1/ Sur manche universel ou échoppe, avec un diamètre 
de 2,6 mm en longueur habituelle de 60 mm. 

2/ Sur pièce à main en diamètre 2,6 mm et dimension 
raccourcie à 50 mm, en cassant, grâce à un point de 
rupture, avec une pince la dernière partie au niveau de 
la gorge réalisée sur la tige de l’outil.

C. La finition de la calotte. 

1/ Une calotte très brillante, de grande qualité et forme 
mieux adaptée qui polit le grain. 

2/ Un bord périphérique filigrane, qui facilite le travail 
pour mieux bouler les grains de décoration levés avec 
une échoppe. 

3/ Pas trop profonde pour éviter de toucher les pierres.

D. Le marquage laser bien précis sur la tige de chaque 
outil précisant BT = Beading Tools, le n° du perloir de 
00 à 22, la marque BUSCH.

E. L'emballage, en plastique souple translucide, 
fermeture à vis, facile à ouvrir et fermer, stable, contenant 
100 pièces au numéro. Dimensions : 41 x 41 H 63 mm.

F. L'étiquetage, double sur l'emballage avec logo 
BUSCH sur la première, la seconde : nom, ville et té-
léphone du distributeur - N° de lot - Acier - BT + N° 
du perloir.

Un tout intéressant pour les sertisseurs qui 
permettra comme le précise la société BUSCH  
"de découvrir que vous pouvez encore faire mieux !".

Des assortiments en boîtes de 6 permettent d'avoir 
toutes les dimensions les plus courantes (page 50).

Les fions sont détaillés page 119, les manches pages 120 et 121. 
BT = Beading Tools = perloirs

Calotte très brillante

Le bord périphérique filigrane

Unité d'emballage : Boîte de 100 pièces

Précoupe pour raccourcir 
facilement le perloir grâce  

à une simple pince




