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Pince plate fine
Avec ressorts, manche gainé - Becs non striés.
Dimensions : 2 x 22 x 6 mm - Longueur : 120 mm.

Réf. A0009370	

Pince plate longs becs
Avec ressorts, manche gainé - Becs non striés.
Dimensions : 4 x 38 x 7 mm - Longueur : 145 mm.

Réf. A0009400	

Pince demi-ronde coudée
Avec ressorts, manche gainé - Becs striés.
Dimensions : 1,2 x 20 x 33 x 7,5 mm - Longueur : 145 mm.

Réf. A0009403	

Pince demi-ronde
Avec ressorts, manche gainé épais - Becs striés.
Dimensions : 1 x 23 x 7 mm - Longueur : 130 mm.

Réf. A0009386	

Pince ronde 
Avec ressorts, manche gainé - Becs non striés.
Dimensions : Ø 1 x 20 x Ø 4 mm - Longueur : 120 mm.

Réf. A0009373	

Pince coupante de côté (latérale)
Avec ressorts, coupe avec chanfrein (micro-bevel).
Tête largeur 18 mm - Longueur : 135 mm.
Capacité de coupe	 fil dur 0,7 mm / 21 AWG
			   fil moyen 1,5 mm / 15 AWG
			   fil souple 2,0 mm / 12 AWG

Réf. A0034163	
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Pince coupante devant (frontale)
Tête largeur 15 mm - Profondeur 5 mm - Longueur : 115 mm.
Capacité de coupe	 fil dur 0,5 mm / 24 AWG
			   fil moyen 1,2 mm / 16 AWG
			   fil souple 1,6 mm / 14 AWG

Réf. A0010191 - Avec ressorts, coupe micro-chanfrein (flush)	

Tête largeur 22 mm - Profondeur 7 mm - Longueur : 130 mm.
Capacité de coupe	 fil moyen 1,6 mm / 14 AWG
			   fil souple 2,0 mm / 12 AWG

Réf. A0010203 - Avec ressorts, coupe à ras (ultra-flush).
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Pince coupante diagonale (oblique 70°)
Tête largeur 18 mm - Profondeur 9 mm - Longueur : 120 mm.
Capacité de coupe	 fil dur 0,5 mm / 24 AWG
			   fil moyen 1,2 mm / 16 AWG
			   fil souple 1,6 mm / 14 AWG

Réf. A0010193 - Avec ressorts, coupe micro-chanfrein (flush)m
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Support en bois pour pinces
Pour 5 pinces. Diamètre de trou 15 mm - entraxe entre trous 40 mm.
Dimensions (L x l x h) 133 x 78 x 25 mm. 
Livré vide

Réf. A0012109	

Pince à scier les bagues
Qualité soignée. Légère et robuste. 
En laiton sablé chromé. Longueur 160 mm.
Livrée avec une scie en acier rapide Ø 30 mm. Pas de vis Ø 4,0 mm

Réf. A0044831 - Avec scie en acier rapide	
Réf.A0012592 - Clé d’entraînement à ailette	
Réf. A0012575 - Scie Ø 30 mm - Acier rapide	

BERGEON
B

Livré vide

Jeu de 4 pinces avec support en bois
1 à becs plats (Réf. 310909-P), 1 à becs ronds (Réf. 310909-R) 
1 à becs mi-ronds (Réf. 310909-DR) et 1 sans forme (becs concave et plat  
Réf. 310909-SF). Longueur 135 mm.
Diamètre de trou 13 mm - entraxe entre trous 55 mm.
Dimensions (L x l x h) 130 x 90 x 30 mm.

Réf. A0012110		

Pince coupante inclinée No 17
Avec ressorts. Pour l’horlogerie (spiraux et goupilles de réglage).
Tête inclinée 70°, pointue à une extrémité. Coupe à ras (ultra-flush)
Tête largeur 20 mm - Profondeur 8 mm maxi. - Longueur : 110 mm.

Réf. A0010207	

BERGEON
B

co
up

e 
à 

ra
s

Jeu de 5 pinces avec support bois ou trousse
1 à becs plats, 1 à becs ronds, 1 à becs mi-ronds, 1 coupante devant (coupe avec chanfrein) 
et 1 coupante de côté (coupe avec chanfrein). Longueur 140 mm.
Support bois : dimensions (L x l x h) 140 x 88 x 23 mm. 
			        diamètre de trou 18 mm - entraxe entre trous 47 mm.
Trousse : dimensions (L x l x h) 205 x 180 x 40 mm.

Réf. A0012115 - Avec support en bois
Réf. A0012116 - Avec une trousse	

Pince coupante devant 
Sans ressort, coupe avec chanfrein (micro-bevel). 
En acier forgé de haute qualité. Poignées ergonomiques gainées avec grip confort 
antidérapant. Pour la coupe des fils doux et durs, y compris la 
corde à piano et les tiges. Fabriquée en Allemagne.
Épaisseur de coupe maximale : jusqu’à 2,5 mm.
Tête largeur 25 mm - Profondeur 8 mm - Longueur : 170 mm.

Réf. A0010208	
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Coupe les tiges

Pince à scier les bagues
Pince à scier les bagues en acier avec manche gainé. Livrée avec une scie circulaire 
en acier trempé à denture fine (Ø 30 mm)montée et une clé de serrage. 
Longueur 178 mm.

Réf. A0012583 - Avec scie acier trempé	
Réf. A0012584 - Scie Ø 30 mm - Acier trempé	
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Pince à moustaches
Avec ressort et bague de serrage.
Becs striés 5 x 60 mm.

Réf. A0009487 - Longueur : 140 mm	
Réf. A0009480 - Longueur : 160 mm

Pince plate avec mâchoires nylon
Mâchoires interchangeables largeur 10 mm.
Longueur : 135 mm.

Réf. A0009492	
Réf. A0009493 - Paire de mâchoires de rechange	

BERGEON
B

Cisaille légère de bijoutier	
Forme droite. Avec lames polies. Pour plaques de métal fines. 
Longueur : 175 mm, becs 35 mm.

Réf. A0010209

Cisaille légère de bijoutier
Forme courbe. Avec lames polies. Manches vernis. Fabrication française.
Pour plaques de métal fines.
Longueur : 170 mm, becs 35 mm.

Réf. A0010210 - Sans ressort	
Réf. A0010212 - Avec ressort	

Pince parallèles à becs plats, lisses
Pour les travaux de sertissage et pour former la matière. Manche nickelé strié. Action 
parallèle précise pour un contrôle accru. Mordaches non striées. 

Réf. A0041949 - Longueur : 140 mm - A : 10 mm  - B : 8 mm	
Réf. A0009422 - Longueur : 160 mm - A : 14 mm  - B : 9 mm 

Avec ressort de rappel

Réf. A0009425 - Longueur : 140 mm - A : 10 mm  - B : 8 mm

Ouverture

    A

 Largeur des 
    mordaches

B 

OO HH

Cisaille légère de bijoutier	
Forme droite. Avec lames éffilées. Fabrication française. 
Longueur : 180 mm.

Réf. A0042786
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Pince pour découper les bracelets cuir
En acier inox poli. Pour faire des encoches pour bracelets cuir. 2 ressorts de rappel.

Réf. A0012820 - Coupe 1,50 mm - Long. 140 mm	
Réf. A0023821 - Coupe 3,00 mm - Long. 140 mm	

Pince sans forme - concave et plate
Pince à becs concave et plat. 
Manche gainé confortable et 2 ressorts de rappel.  
Longueur : 145 mm.

Réf. A0010378	

Pince plate
Pince à becs plats. 
Manche gainé confortable et 2 ressorts de rappel.  
Longueur : 145 mm.

Réf. A0009467	

OO HH

Pince demi-ronde
Pince à becs mi-ronds. 
Manche gainé confortable et 2 ressorts de rappel.  
Longueur : 120 mm.

Réf. A0009471	

OO HH

OO HH

Pince aux maillons de bracelet
Pince pour enlever le maillons de bracelets. 
Manche gainé confortable et 2 ressorts de rappel. 
Longueur : 150 mm.

Réf. A0009639	

OO HH

Pince pour bracelets Fixo-Flex
Encoche de 0,8 mm. Manche gainé confortable.
Longueur : 125 mm.

Réf. A0034573	

OO HH

OO HH
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Pince pour enlever les boutons à pression
Pour les bracelets spéciaux type Rockwatch Tissot ®. Longueur : 160 mm.
En fonte d’aluminium. Avec 2 spatules interchangeables (Réf. 350145-01). 

Réf. A0012787	

BERGEON
B

Pince à chasser les poussoirs et les correcteurs
En fonte d’aluminium. Avec butée réglable. Longueur : 145 mm.
Avec deux poinçons percés Ø 1,9 - 2,4 mm (Réf. 350149-01 / 02).

Réf. A0034576	

BERGEON
B

Pince à lanterner les chaussées
Avec système de réglage d’ouverture à limitateur de profondeur.
Longueur : 120 mm.

Réf. A0034571	

BERGEON
B

BERGEON
B

Pince aux trous de bracelets
En fonte d’aluminium. 
Avec 2 poinçons Ø 1,5  (Réf. A0010201) et 2,0 mm.

Réf. A0079211	

Pince pour percer les cuirs
Poinçon Ø 2 mm. Longueur : 130 mm. 2 ressorts de rappel.

Réf. A0010196	

OO HH

Pince pour découper les bracelets cuir
En fonte d’aluminium. Avec guide bracelet réglable, pour faire des encoches dans 
les bracelets. Longueur : 160 mm. Sur socle bois verni.

Livrée complète avec :
	 -	 1 matrice (Réf. 350242-07),
	 -	 3 poinçons en demi-cercle (2 - 4 - 6 mm - Réf. 350242-04 / 05 / 06),
	 -	 3 poinçons en rectangle (2 - 4 - 6 mm - Réf. 350242-01 / 02 / 03).

Réf. A0012814	

BERGEON
B
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Mandrin de polissage
Pour boîtes de montres. Ø d’ouverture de 12,50 à 31,30 mm.

Réf. A0041553	

Mandrins tête carrée
Manche laiton rainuré avec 2 pinces en acier trempé (la première fermant à 0 et 
l’autre à ouvertures suivant tableau ci-dessous)

Drille porte-foret
En laiton. Manche torsadé avec bague coulissante de rotation. Pommeau d’axe indé-
pendant. Ø d’ouverture de 0 à 0,80 mm. Longueur : 100 mm.

Réf. A0009472	

Mandrin à coulant, aux (pour tenir les) vis de balanciers
En acier, manche rainuré. Tête fendue en 2, bague de serrage coulissante. Becs avec 
échancrures intérieures Ø 0,35 mm. Longueur : 100 mm.

Réf. A0041995	

Mandrin à coulant aux (pour tenir les) arbres de barillets
En acier, manche rainuré. Tête fendue en 4, bague de serrage coulissante. Capacité 
de serrage de 0 à 1 mm. Longueur : 115 mm.

Réf. A0009473	

Mandrin aux fourchettes
Pour tenir les ancres. Laiton nickelé. Manche rainuré. Longueur : 100 mm.

Réf. A0041990	

Pince à déchasser les poussoirs et les correcteurs
En fonte d’aluminium. Avec butée réglable. Longueur : 145 mm.
Avec trois poinçons percés Ø 5 - 8 -12 mm (Réf. 350148-01 / 02 / 03).

Réf. A0034574	

BERGEON
B

Ø ouverture mm longueur mm Référence

0 - 1,1 / 1,0 - 2,0 80 A0009442

0 - 1,2 / 1,7 - 2,5 90 A0009445

0 - 1,5 / 1,9 - 3,0 100 A0009448

0 - 1,5 / 1,9 - 3,2 110 A0009452

0 - 1,6 / 2,5 - 3,8 120 A0009454

0 - 1,6 / 2,8 - 4,0 130 A0041983

0 - 1,8 / 3,8 - 5,2 140 A0009456


