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Système d’affûtage Apex
#003-760

Le système d’affûtage Apex est un support idéal pour tout utilisateur, du débutant qui 
s’exerce à l’affûtage de sa première échoppe jusqu’au graveur expérimenté qui se 
préoccupe de la reproductibilité. L’Apex est une version innovante, désormais 4-en-1 
du classique montage à angle double. Grâce au taquet plus court et à la plus grande 
longueur de la barre de maintien, les échoppes les plus longues sont faciles à travail-
ler. Les molettes cannelées de blocage sont maintenant fabriquées dans un acier de 
très haute qualité. Pour garantir la plus grande efficacité d’utilisation et de blocage 
des outils, le porte-outil QC de GRS est doté d’un système exclusif de blocage quart 
de tour. Le système de colonne de fixation/cadran gradué a été simplifié afin d’accé-
lérer le réglage de l’angle. Et surtout, le nouveau montage permet de changer de 
cadran gradué Apex en quelques secondes, sans outil et sans desserrer de vis. Il suffit 
de placer le cadran souhaité sur le support et d’appuyer, c’est tout.
Chaque cadran gradué Speedline est clairement identifié pour chaque étape de l’affû-
tage. Une ligne d’instructions et les chiffres des cadrants gradués indiquent à l’utilisa-
teur quelle partie de l’échoppe ils permettent d’affûter et quels sont les réglages pré-
conisés. Cela permet au débutant de se familiariser avec les gestes répétitifs à exécuter 
et avec la terminologie. C’est nécessaire pour la fabrication d’échoppes aux cotes 
précises avec le système à deux cadrans gradués. Ce système propose une reproducti-
bilité efficace et un affûtage rapide aux artistes expérimentés. Avec un réglage simple 
des deux cadrans gradués, il est facile de fabriquer des échoppes de toutes géométries.
Étendue de la fourniture :
Cadran à 90°, cadran à 105°, cadran à 120°, support à angle double, colonne de 
fixation Apex et rack de rangement.

Jeu de cadrans gradués 
Apex-Speedline
#003-762

Complétez le support à 
angle double Apex avec 
des cadrans spécialisés 
pour affûter plus rapidement 
les trois angles les plus cou-
rants. Chaque cadran gradué Speedline est clairement identifié pour 
chaque étape de l’affûtage. Une ligne d’instructions et les chiffres 
des cadrants gradués indiquent à l’utilisateur quelle partie de 
l’échoppe ils permettent d’affûter et quels sont les réglages préconi-
sés. Cela permet au débutant de se familiariser avec les gestes répé-
titifs à exécuter et avec la terminologie. C’est nécessaire pour la 
fabrication d’échoppes aux cotes précises avec le système à deux 
cadrans gradués. Ce système propose une reproductibilité efficace 
et un affûtage rapide aux artistes expérimentés. 
Étendue de la fourniture :
Cadran à 90°, cadran à 105°, cadran à 120° et support de range-
ment.

Système d’affûtage Apex

Support à angle double Apex
#003-761

Le nouveau support à angle double Apex est un perfec-
tionnement intelligent du légendaire sup-
port à angle double.Vue de face, il est plus 
fin afin de pouvoir accueillir des échoppes 
plus longues ; il convient au porte-outil 
QC de GRS. Le système de blocage quart 
de tour est extrêmement efficace pour le blocage 
des outils et à l’utilisation. Le système de colonne de 
fixation/cadran gradué a été simplifié afin d’accélérer 
le réglage de l’angle. Le cadran gradué de l’outil a éga-
lement été pourvu d’un nouveau marquage, entre 
autres un « F », pour trouver rapidement l’angle de 
face. Les molettes cannelées de blocage sont maintenant fabriquées dans 
un acier de très haute qualité, elles sont extrêmement solides et durables. 
Enfin, le support est équipé d’un aimant nettement plus puissant et est 
allongé de 17,8 cm pour acccueillir des échoppes plus longues. Ce support 
a des possibilités infinies de géométrie d’échoppe.
Étendue de la fourniture :
Support d’affûtage Apex, double cadrant gradué et colonne de fixation Apex. 
Compatible avec le cadran gradué Apex Speedline proposé séparément.

Le système complet d’affûtage Apex est un sytème idéal pour tout utilisa-
teur, depuis le débutant qui s’exerce à l’affûtage de sa première échoppe 
jusqu’au graveur expérimenté qui se préoccupe de la reproductibilité.

Support de 
rangement 
Apex
#003-438

Ce rack de rangement 
comporte quatre encoches 
pour les cadrans Apex.

Colonne de fixation de 
l’outil d’affûtage Apex
#003-759

La colonne de fixation Apex est maintenant équipée 
d’un aimant d’une force de 36,3 kg. Le tapis livré 
permet de la réduire notablement. La hauteur 
totale de la colonne de fixation a été allongée à 
17,8 cm pour les échoppes les plus longues. 
Cela permet un affûtage précis et reproductible.


