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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
ÉQUIPEMENTS ANTISTATIQUES OU CONDUCTEURS
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Talonnettes conductrices ESD PRO

 Réf.   10508016  Réf.   10508018  Réf.   10508021
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Les talonnettes conductrices sont nécessaires pour relier à la 

terre le personnel mobile.
 •  Trois modèles : homme, femme, ou talonnette jetable pour les 

visiteurs.
 •  A utiliser dans les zones protégées contre les décharges 

électrostatiques.

 •  Pour les talonnettes homme et femme, les bandes de main-
tien sous le talon sont en caoutchouc et la sangle de fixation 
en velcro. 

•  Il est impératif de mettre la languette conductrice en contact 
avec la peau pour un bon écoulement des charges. Résistivité : 
1-2 M Ohms.

 •  Pour les talonnettes jetable, durée de vie 1 à 4 semaines.
 •  Utilisation par les visiteurs dans une zone protégée. Nylon 

conducteur avec un adhésif. Résistivité : 104 - 106 Ohms. 
Carton de 10 pièces.

 •  Pour dissipation optimale des charges électrostatiques, peut 
prévenir des dangers d’inflammation et dans certains cas de 
protéger contre les risques d’explosion.

 •  A utiliser lors de manipulation de composants électroniques, pour 
les personnes en déplacement. A mettre par paire.

•  Vérifier le bon fonctionnement avec le point de test réf : 20231604.

•  Le sol doit être conducteur (tapis de sol relié à la terre).
•  Protège des charges électrostatiques, dans le cas contraire les CI pourraient 

être endommagés.
•  La dissipation des charges est de l’ordre du dixième de seconde.
•  Lavage à l’eau et savon doux.
•  Les tensions électrostatiques d’une personne en mouvement peuvent 

atteindre 10 000 à 35 000 Volts.
•  Les références 10508016 et 10508018 sont vendues à l’unité. Penser à 

commander par paire.  

Référence Talonnette 
fonction pour Protection ESD Languette conductrice 

en contact avec Matière Résistivité
Ohms Mini commande Poids

g

10508016 Homme Oui La peau Caoutchouc velcro 1 - 2 M 2 27

10508018 Femme Oui La peau Caoutchouc velcro 1 - 2 M 2 /

10508021 Visiteur Oui La peau Nylon conducteur 
adhésif 104 - 106 10 /

Les talonnettes ou semelles conductrices sont les seuls équipements de protection des personnes qui se 
déplacent dans un endroit sensibles aux décharges électrostatiques reliés au sol. 
Pour être efficace, le sol doit être conducteur, ou être recouvert d’un tapis de sol antistatique relié à la terre.
Le talon et la semelle permettent un contact permanent opérateur/sol conducteur et en moins d’1/10 ème de 
seconde dissipe l’électricité statique. La semelle généralement en caoutchouc conducteur dans la masse est 
antidérapante.
Le cordon conducteur dans la masse permet la liaison entre le pied et la semelle.
L’ensemble doit toujours être propre sans débris ni graisse qui pourraient former un isolant.
Le nettoyage peut se faire avec un savon doux et de l’eau.
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